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Forord

Brukerhåndbok for Vanquish MD HPLC-systemet beskriver oppsett, drift, vedlikehold og 
problemløsing for Vanquish™ MD væskekromatografi med høy ytelse. Håndboken beskriver 
også driftsmodusene, maskinvarekomponentene og vedlikehold av instrumentet.

Innhold

• Tiltenkt bruk

• Indikasjoner for bruk

• Kontraindikasjoner for bruk

• Begrensninger for bruk

• Vise produkthåndbøkene

• Vise elektronisk hjelp for applikasjonen

• Spesielle merknader, symboler og forsiktighetsregler

• Generelle advarsler og sikkerhetsforanstaltninger

• Kontakte oss

Tiltenkt bruk
Vanquish MD HPLC (væskekromatografi med høy ytelse) er et universalinstrument til 
laboratoriebruk som er beregnet for in vitro-diagnostisk bruk for å separere legemidler eller 
forbindelser i humane prøver.

Indikasjoner for bruk
Vanquish MD HPLC kan bli brukt av kliniske diagnostiske laboratorier som en komponent i 
en laboratorieutviklet test (LDT)-metode eller -arbeidsflyt.
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Kontraindikasjoner for bruk
Ved in vitro-diagnostisk bruk skal Vanquish MD HPLC ikke brukes med maskinvare eller 
programvare som ikke er godkjent til in vitro-diagnostisk bruk.

Begrensninger for bruk
Vanquish MD HPLC er evaluert av produsenten og vist å være kompatibel med følgende 
Thermo Fisher Scientific-instrumenter: Altis™ MD og Quantis™ MD massespektrometre. 
For en gjeldende liste over kompatible instrumenter, kontakt produsenten (se Vedlegg 15, 
“Produsentens adresse.”).

Vise produkthåndbøkene
Fra Windows 10-oppgavelinjen, velg Start > All Apps (Alle apper) > Thermo Vanquish 
MD > manual (håndbok), og åpne deretter den relevante PDF-filen. Brukerhåndbok for 
Vanquish MD HPLC-systemet

Vise elektronisk hjelp for applikasjonen
Gjør noe av følgende, hvis relevant:

• Fra Vanquish MD-programvarens brukergrensesnitt: Klikk på Help (Hjelp) > Help 
(Hjelp) (eller trykk på F1). 

• Fra Thermo Method Editor: Velg et alternativ fra Help (Hjelp)-menyen (eller trykk 
på F1).

• Fra TraceFinder LDT-applikasjonen: Klikk på Help (Hjelp) > TraceFinder LDT Help 
(TraceFinder LDT hjelp) (eller trykk på F1).

Merk  Som en komponent i en LDT-metode eller arbeidsflyt er validering av 
LDT-metoden eller arbeidsflyten ansvaret til det kliniske laboratoriet.
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Spesielle merknader, symboler og forsiktighetsregler
Sørg for at du forstår de spesielle merknadene, symbolene og forsiktig-etikettene i denne 
veiledningen. De fleste spesielle merknadene og forsiktighetsreglene vises i bokser. 
De vedrørende sikkerhet har også tilsvarende symboler. Noen symboler er også merket 
på selve instrumentet, og kan opptre i farge eller i sort/hvitt.

Merknad, symbol eller 
etikett Betydning

FORSIKTIG Fremhever viktig informasjon som er nødvendig for å unngå 
skade på programvare, tap av data eller ugyldige testresultater 
eller kan inneholde informasjon som er kritisk viktig for 
produktets optimale ytelse.

VIKTIG Nyttig informasjon for effektiv bruk av systemet.

Merk Fremhever informasjon av generell interesse.

Tips Fremhever nyttig informasjon som kan gjøre en oppgave enklere.

CE-samsvarsmerking

EU-autorisert representant

Til in vitro-diagnostisk bruk.

Produsent

Serienummer

Se bruksanvisningen.

Forsiktig eller Advarsel: Gjennomgå brukerhåndboken for 
instruksjoner om sikker bruk av instrumentet. 

Kjemisk fare: Ta hensyn til sikker laboratoriepraksis 
og -prosedyrer når du håndterer kjemikalier. Arbeid med 
flyktige kjemikalier kun under et røyk- eller avtrekksskap. 
Bruk vernehansker og annet egnet verneutstyr når du håndterer 
toksiske, kreftfremkallende, mutagene, etsende eller irriterende 
kjemikalier. Bruk korrekte prosedyrer for håndtering av våte 
instrumentdeler.
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Tung gjenstand: Du må aldri løfte eller flytte instrumentet 
alene. Du kan påføre deg personskader eller skade instrumentet. 
Bruk egnet løfteutstyr etter behov.

Fare for elektrisk støt: Dette instrumentet bruker spenninger 
som kan forårsake elektrisk støt og personskade. Før det utføres 
service på instrumentet, må det slås av og kobles fra 
inngangsspenningen. Alle deksler skal være på plass mens 
instrumentet er i drift.

Risiko for øyeskade: Kjemikaliesprut, luftbårne partikler eller 
skarpe gjenstander kan føre til øyeskade. Bruk vernebriller når 
du håndterer kjemikalier eller utfører service på instrumentet.

Snublefare: Se opp for kabler, slanger eller andre objekter som 
befinner seg på gulvet.

Varm overflate: La eventuelle oppvarmede komponenter kjøle 
seg ned før du berører dem.

Risiko for punksjon: Skarpe gjenstander kan punktere huden.

Biologisk fare: Instrumentet kan ha blitt eksponert for 
potensielt smittefarlig biologisk materiale. Les sikkerhetsreglene 
om biofare som er beskrevet i din bedrifts standard 
driftsprosedyrer for å unngå smitte. Dette kan inkludere, 
men er ikke begrenset til, å bruke beskyttelsesklær og 
beskyttelse for hender, øyne, nese og munn.

Merknad, symbol eller 
etikett Betydning



Forord
Generelle advarsler og sikkerhetsforanstaltninger

Thermo Scientific Brukerhåndbok for Vanquish MD HPLC-systemet xv

Generelle advarsler og sikkerhetsforanstaltninger
ADVARSEL  Selvantenning av løsemidler:

Løsemidler med en selvantenningstemperatur på 150 °C kan tennes ved kontakt med en 
varm overflate (for eksempel, grunnet lekkasje i kromatografisystemet). Unngå bruk av 
disse løsemidlene.

ADVARSEL  Farlig damp:

Mobile faser og prøver kan inneholde flyktige eller brannfarlige løsemidler. Håndtering av 
disse stoffene kan medføre helse- og sikkerhetsrisikoer.

• Unngå akkumulasjon av disse stoffene. Sørg for at installasjonsstedet er godt ventilert.

• Unngå åpne flammer og gnister. Bruk ikke autosampleren i nærvær av brannfarlig gass 
eller damp.

ADVARSEL  Brannfarlig og farlig damp:

Brannfarlig eller farlig damp kan slippe ut fra feilaktig forseglede prøvebeholdere med 
brannfarlige eller flyktige prøver, og kan akkumuleres i enheten. Dette kan medføre 
helse- og sikkerhetsrisikoer og forårsake feilaktige resultater.

Overhold følgende sikkerhetsretningslinjer med brannfarlige og flyktige prøver: 

• Bruk kun hetteglass eller brønnplater som er gjort gasstette ved bruk av lokk, 
forseglingsmatter eller forseglingstape. Se den siste listen over lukkeanordninger 
som er godkjent av Thermo Fisher Scientific. 

• Undersøk hetteglass for sprekker eller defekter før bruk. Bruk ikke hetteglass med 
sprekker eller skader.

FORSIKTIG  Strømningskoblinger kan inneholde farlige stoffer. Overhold advarslene og 
forsiktighetsmeldingene i dette kapitlet.
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ADVARSEL  Farlige stoffer:

Løsemidler, mobile faser, prøver og reagenser kan inneholde giftige, karsinogene, 
mutagene, smittefarlige eller ellers skadelige stoffer. Håndtering av disse stoffene kan 
medføre helse- og sikkerhetsrisikoer.

• Sørg for at du kjenner til egenskapene til alle stoffene du bruker. Unngå eksponering 
for skadelige stoffer. Hvis du er i tvil om et stoff, skal stoffet håndteres som om det er 
potensielt skadelig.

• Bruk personlig verneutstyr etter behov ut fra faren og følg god laboratoriepraksis.

• Reduser volumet av stoffer til minimumsvolumet som trengs for prøveanalysering.

• Bruk ikke autosampleren i et potensielt brannfarlig miljø.

• Unngå akkumulasjon av skadelige stoffer. Sørg for at installasjonsstedet er godt ventilert.

• Biologisk farlig avfall skal kasseres på en miljøvennlig og sikker måte, i samsvar med 
lokale bestemmelser. Følg et regulert, godkjent avfallsbehandlingsprogram.

FORSIKTIG  Biologisk fare. 

Biologisk farlig materiale, for eksempel mikroorganismer, cellekulturer, vev, kroppsvæsker 
og andre biologiske midler, kan overføre smittesykdommer. Slik unngår du infeksjoner 
med disse midlene:

• Anta at alle biologiske stoffer er minst potensielt smittefarlige.

• Bruk personlig verneutstyr etter behov ut fra faren og følg god laboratoriepraksis.

• Biologisk farlig avfall skal kasseres på en miljøvennlig og sikker måte, i samsvar med 
lokale bestemmelser. Følg et regulert, godkjent avfallsbehandlingsprogram.

FORSIKTIG  Velting av væskebeholdere:

Væske i beholderne på løsemiddelstativet kan inneholde skadelige stoffer. Hvis disse 
stoffene søkes, kan det medføre helse- og sikkerhetsrisikoer.

For å forhindre at beholderne velter må man passe på å ikke trekke i væskeslangene når det 
utføres vedlikehold.



Forord
Generelle advarsler og sikkerhetsforanstaltninger

Thermo Scientific Brukerhåndbok for Vanquish MD HPLC-systemet xvii

ADVARSEL  Utslipp av farlige stoffer fra strømningskoblingene:

Strømnings- og kapillærkoblinger kan inneholde stoffer som kan medføre en helserisiko. 
Løsemiddel kan sprute ut når kapillærrørene sprekker, glir ut av koblingene eller ikke er 
riktig tilstrammet, eller når kapillærkoblingene ellers er åpne.

• Bruk egnet verneutstyr og følg god laboratoriepraksis.

• Før oppstart av vedlikeholds- eller reparasjonsprosedyrer må skadelige stoffer skylles 
ut med et egnet løsemiddel.

FORSIKTIG  Sprut av løsemiddel:

Løsemidler kan sprute under høyt trykk.

• Stans pumpestrømningen før strømningsbanen åpnes.

• Vent til systemtrykket har gått ned til null.

• Bruk egnet verneutstyr når du åpner strømningsbanen.

FORSIKTIG  Hydrostatisk trykk:

Løsemidlet kan søles når du åpner strømningsbanen. Dette skyldes hydrostatisk trykk i 
systemet når løsemiddelbeholderne befinner seg over pumpeutgangen.

Før du løsner en kobling i strømningsbanen, må du slå av pumpestrømningen og vente til 
systemtrykket har gått ned til null. Skru løs lokkene på løsemiddelbeholderne og fjern 
løsemiddelslangene sammen med lokkene fra beholderne. Tøm løsemiddelslangene. 
Stram til beholderlokkene.
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Kontakte oss

Kontakt E-post Telefon QR-kode

Teknisk støtte i USA

us.techsupport.analyze@thermofisher.com (USA) 1 (800) 532-4752

Kundeservice og salg 
i USA

us.customer-support.analyze@thermofisher.com (USA) 1 (800) 532-4752

Global støtte

? Slik finner du global kontaktinformasjon eller tilpasser din forespørsel

1. Gå til thermofisher.com. 

2. Klikk på Contact Us (Kontakt oss), velg land og velg deretter typen 
støtte du trenger.

3. Skriv inn produktnavnet når du får beskjed om det. 

4. Bruk telefonnummeret eller fyll ut det elektroniske skjemaet. 

? Slik finner du produktstøtte, kunnskapsbaser og ressurser

Gå til thermofisher.com/us/en/home/technical-resources.

? Slik finner du produktinformasjon

Gå til thermofisher.com/us/en/home/brands/thermo-scientific. 

mailto:us.techsupport.analyze@thermofisher.com
mailto:us.customer-support.analyze@thermofisher.com
https://www.thermofisher.com
https://www.thermofisher.com/us/en/home/technical-resources.html
https://www.thermofisher.com/us/en/home/brands/thermo-scientific.html
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Ytelsesegenskaper

Innhold

• Binær pumpe

• Autosampler

• Thermostatted Column Compartment (TCC)

• Strømbehov

Binær pumpe
Pumpe (seriell, to stempler) Spesifikasjoner

Flow Range (Strømningshastighet) (justerbar) 0,001–8 mL/min, i trinn på 1 μL/min 

Compressibility Compensation 
(Kompresjonskompensasjon) 

Helautomatisk, uavhengig av sammensetningen av den 
mobile fasen 

Flow Accuracy (Strømningsnøyaktighet) ±0,1 % 

Flow Precision (Strømningspresisjon) < 0,05 % RSD eller < 0,01 min SD (det som er høyest) 

Pressure Range (Trykkområde) 2–103 MPa (20–1034 bar, 290–15000 psi); med en 
strømningshastighet over 5 mL/min, trykkområdet reduseres 
lineært ned til 80 MPa (800 bar, 11600 psi) 

Pulsation (Pulsering) < 1,0 % or < 0,2 MPa (det som er høyest) 

Gradient Formation (Gradientdannelse) Høytrykks gradientfordeling 

Proportioning Accuracy (Fordelingsnøyaktighet) ±0,2 % av fullskala 

Proportioning Precision (Fordelingspresisjon) < 0,15 % SD

Number of Solvents (Antall løsemidler) 2 fra 6 

Maximum Stroke Volume (Maksimum slagvolum) 80 uL

Mixer Volume (Blandervolum) 35 μL

Solvent Degassing (Løsemiddelavgassing) Intern avgasser med 2 kanaler
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Autosampler

Safety features (Sikkerhetsfunksjoner) Lekkasjedeteksjon og sikker lekkasjehåndtering, overflødig 
trykkovervåking 

Biocompatible (Biokompatibel) Ja; pH-område 2–12, kloridkonsentrasjon opptil 1 mol/L

Pumpe (seriell, to stempler) Spesifikasjoner

Autosampler Spesifikasjoner

Operating Principle (Driftsprinsipp) Delt loopinjeksjon 

Pressure Range (Trykkområde) 2103 MPa (20–1034 bar; 290–15000 psi)

Injection Volume Range (Injiseringsvolumområde) 0,01–25 μL, min. trinn = 0,01 μL 

Injection Volume Accuracy 
(Injiseringsvolumnøyaktighet) 

±0,5 % for 10 μL vann 

Injection Volume Precision 
(Injiseringsvolumpresisjon) 

• <0,25 % område RSD for 1 μL (koffein i vann)
• <0,5 % område RSD for 0,5 μL (koffein i vann)

Injection Linearity (Injeksjonslinearitet) r > 0,99999 (koffein i vann)

Injection Cycle Time (Injeksjonssyklustid) Ned til 8 s avhengig av separasjonsbetingelser 

Carry Over (UV) (Overføring (UV)) <0,004 % med klorheksidin; <0,0004 % med koffein 

Needle Wash (external) (Nålevask (ekstern)) 1 løsemiddel, dyppskylling og kontinuerlig skylling

Sample Compartment Temperature Range 
(Temperaturområde for prøverom) 

4–40 °C 

Sample Temperature Accuracy 
(Prøvetemperaturnøyaktighet) 

-2 °C /+4 °C

Sample Temperature Stability 
(Prøvetemperaturstabilitet)

±1 °C

Dwell Volume (Innsettingsvolum) 110 μL med prøveloop på 25 μL

Safety features (Sikkerhetsfunksjoner) Lekkasjedeteksjon og sikker lekkasjehåndtering, overflødig 
trykkovervåking

Biocompatible (Biokompatibel) Ja, pH-område 2–12, kloridkonsentrasjon opptil 1 mol/L

Sample Capacity (Prøvekapasitet): enhver av de 4 følgende (SBS-fotavtrykk)

54 × 12 mm OD hetteglass (≤1,5 mL)

96 × 6, 7 og 8 mm OD hetteglass (≤1,2 mL) 

24 × 15 mm OD hetteglass (≤4 mL)

Brønnplater (96 og 384, dype og grunne) + kapasitet på tolv 22,5 mm OD hetteglass (≤10 mL) i karusellen
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Thermostatted Column Compartment (TCC)
Parameter Komponent i kolonnerom

Kolonnekammer Forvarmer Post-kolonnekjøler

Operating principle 
(Driftsprinsipp)

Stillestående luft og tvunget 
luft

Aktiv Passiv

Temperature range 
(Temperaturområde)

5–120 °C i trinn på 0,1 °C 
(18 °C under omgivelses-
temperatur)

40–120 °C 
(5 °C overomgivelses-
temperatur)

40-80 °C

Temperature stability 
(Temperaturstabilitet)

±0,05 °C ±0,5 °C ±0,5 °C

Temperature accuracy 
(Temperaturnøyaktighet) 

±0,5 °C (opptil 80 °C) ±2 °C ±2 °C (opptil 80 °C)

Heating Performance 
(Oppvarmingsytelse) 

<15 min, 20–50 °C, ±1 °C 
Typisk: 5 min, 25–40 °C 
±1 °C 

• 80 °C ved 2,5 mL/min
• 120 °C ved 1 mL/min 

(vann/acetonitril—
50/50, v/v)

Ikke relevant

Cooling performance 
(Nedkjølingsytelse)

<15 min, 50–20 °C, ±1 °C Ikke relevant Ned til 50 °C ved 2,0 mL/min 
og 120 °C kolonnetemperatur 
(vann/acetonitril – 50/50, v/v)

Capacity (Kapasitet) 2 kolonnespor 2 Opptil 2 (installert på 
hverandre)

Column Slot Dimension 
(Mål på kolonnespor) 

387 mm×25 mm

Temperature Zones 
(Temperatursoner) 

1 per enhet (opptil 3 soner i stablet konfigurasjon)

Column Capacity 
(Kolonnekapasitet) 

• 2×maks. 300 mm m/ forvarmer eller beskyttelseskolonne, Maks. ID: 10 mm
• 2×maks. 250 mm m/ forvarmer og beskyttelseskolonne, Maks. ID: 10 mm

Column ID (Kolonne-ID) Opptil 4 kolonne-ID-tagger

Pressure Range 
(Trykkområde) 

5–151 MPa, (50–1517 bar, 700–22000 psi)

Safety Features 
(Sikkerhetsfunksjoner) 

2 dører, gass-, luftfuktighets- og væskelekkasjesensorer, hurtignedkjølingsknapp

Biocompatible 
(Biokompatibel)

Ja, pH-område 2–12, buffer- og/eller kloridkonsentrasjon opptil 1 mol/L
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Strømbehov
Vanquish MD Strømbehov

Pumpe 100–240 Vac, 50/60 Hz, maks. 245 W/255 VA 

Autosampler 100–240 Vac, 50/60 Hz, maks. 520 W/550 VA

Kolonnerom (TCC) 100–240 Vac, 50/60 Hz, maks. 202 W/326 VA
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Driftsfarer

Ta hensyn til følgende sikkerhetsregler når du betjener Vanquish MD HPLC-systemet.

FORSIKTIG  Gjennomgå alle advarsler og sikkerhetsregler i Generelle advarsler og 
sikkerhetsforanstaltninger før du kjører prøver gjennom Vanquish MD HPLC-systemet.

VIKTIG  Hvis prøver plasseres i feil brett, kan det føre til unøyaktige data. Bekreft at 
prøvevialens posisjon stemmer med den tilordnede posisjonen i settet eller sekvensfilen, 
og at prøvebrettene er plassert i skuffene i samsvar med filen.

Tabell 1. Symboler og betydninger for driftsfarer (Side 1 av 2)

Symbol eller 
etikett Betydning

 Forsiktig Utstyret skal kun brukes slik det er spesifisert av produsenten 
for å unngå at utstyrets beskyttende effekt reduseres og potensiell 
ugyldiggjøring av prosjektgarantiene. 

 Forsiktig Følg vedlikeholdsprosedyren i denne håndboken. Kontakt 
serviceingeniøren fra Thermo Fisher hvis du har spørsmål om 
komponenter som ikke er beskrevet i denne håndboken.

 Forsiktig Utfør ikke service på noen del av utstyret mens instrumentet er 
slått på. Fjern støpselet fra strømutgangen. 

 Forsiktig Instrumentet inneholder spenningslinjer. Slå av strømmen og 
koble fra strømkabelen før du utfører service på noen komponenter. 

 Forsiktig Kjør ikke systemet med autosamplerdøren åpen. Autosampleren 
inneholder en skarp, bevegelig del, som kan forårsake personskade.
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 Forsiktig Bruk ikke en skadet eller utgått HPLC-kolonne. 

Kjemisk risiko: Unngå eksponering for potensielt skadelige materialer. 
Produsenter og leverandører av kjemiske forbindelser er forpliktet ved lov til 
å forsyne kundene sine med den nyeste helse- og sikkerhetsinformasjonen i 
form av HMS-datablader. HMS-databladene skal være fritt tilgjengelige for 
innsyn for laboratoriepersonellet til enhver tid. Disse databladene beskriver 
kjemikaliene og oppsummerer informasjon om faren og toksisiteten for 
spesielle kjemiske forbindelser. I tillegg gir de informasjon om riktig 
håndtering av forbindelsene, førstehjelp ved utilsiktet eksponering og 
prosedyrer for å rette opp søl eller lekkasjer.

Les HMS-databladet for hver kjemikalie du bruker. Alle kjemikalier 
skal oppbevares og håndteres i overensstemmelse med standard 
sikkerhetsprosedyrer. Bruk alltid vernehansker og sikkerhetsbriller når 
du bruker løsemidler eller etsende midler. Sørg også for at avfallsvæske 
tappes i beholdere, bruk tilstrekkelig ventilasjon og avfallsbehandle alle 
laboratoriereagenser i samsvar med anvisningene i HMS-databladet.

Kjemikaliesprut, luftbårne partikler eller skarpe gjenstander kan føre til 
øyeskade. Bruk vernebriller når du håndterer kjemikalier eller utfører 
service på instrumentet.

Biologisk fare: Instrumentet kan ha blitt eksponert for potensielt 
smittefarlig biologisk materiale. Les sikkerhetsreglene om biologisk fare 
som er beskrevet i din bedrifts standard driftsprosedyrer for å unngå smitte. 
Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, å bruke beskyttelsesklær og 
beskyttelse for hender, øyne, nese og munn. 

Tabell 1. Symboler og betydninger for driftsfarer (Side 2 av 2)

Symbol eller 
etikett Betydning
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Forholdsregler for bruk

Følg disse merknadene for å påse sikker og effektiv bruk av Vanquish MD HPLC.

Innhold

• Krav til elektromagnetisk kompatibilitet

• Løfte og håndtere Thermo Scientific-instrumenter

• Riktig bruk av Thermo Scientific-instrumenter

• Følsomhet overfor elektromagnetiske overføringer

• Rekonfigurer ikke Vanquish MD HPLC

• Påse at strømledningene er tilgjengelige

• Slå av dvalemodusen på datasystemets datamaskin

Krav til elektromagnetisk kompatibilitet
Dette medisinske utstyret til IVD overholder strålings- og immunitetskravene beskrevet i 
IEC 61326-serien.

Dette klasse A-utstyret er utformet og testet iht. CISPR11 klasse A. I et husholdningsmiljø 
kan det forårsake radiointerferens, hvilket kan nødvendiggjøre tiltak for å korrigere 
forstyrrelsene.

Brukeren må evaluere det elektromagnetiske miljøet før drift av enheten.

FORSIKTIG  Gjennomgå alle advarsler og sikkerhetsregler i Generelle advarsler og 
sikkerhetsforanstaltninger før du kjører prøver gjennom Vanquish MD HPLC-systemet.

FORSIKTIG  Det er brukerens ansvar å sikre at et kompatibelt elektromagnetisk miljø for 
utstyret kan ivaretas for at enheten skal kunne fungere som tiltenkt.
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Løfte og håndtere Thermo Scientific-instrumenter
For din egen sikkerhet, og i overensstemmelse med internasjonale direktiver, krever Thermo 
Fisher Scientific-instrumentet et samlet team for å løfte eller flytte det. Instrumentet er for 
tungt og stort til at én person kan håndtere det trygt alene. 

Riktig bruk av Thermo Scientific-instrumenter
I overensstemmelse med internasjonale direktiver må instrumentet brukes på den måten som 
er spesifisert av Thermo Fisher Scientific for å sikre at beskyttelsen instrumentet gir ikke 
forringes. Avvik fra spesifiserte instruksjoner om riktig bruk av instrumentet inkluderer 
uautoriserte endringer på systemet og utskiftninger av ikke-anbefalte deler. Deler bestilles 
fra Thermo Fisher Scientific eller en av deres autoriserte representanter.

Følsomhet overfor elektromagnetiske overføringer
Instrumentet er beregnet for drift i et kontrollert elektromagnetisk miljø. Ikke bruk 
radiofrekvente sendere, som mobiltelefoner, i nærheten av instrumentet.

Rekonfigurer ikke Vanquish MD HPLC
Ikke rekonfigurer Vanquish MD HPLC-systemet, ettersom en rekonfigurering vil gjøre at det 
ikke lenger er i samsvar med bestemmelsene. Thermo Fisher Scientific har kun testet den 
konfigurasjonen som ble installert av serviceingeniøren. 

Påse at strømledningene er tilgjengelige
I en nødssituasjon er det viktig at strømledningene er lett tilgjengelige for å koble systemet fra 
strømnettet.

Slå av dvalemodusen på datasystemets datamaskin
Dvalemodusen på datasystemets datamaskin kan forstyrre datainnhentingen. Påse at 
datasystemets datamaskin slås av før kjøring av prøvesekvenser.

FORSIKTIG  Bruk ikke denne enheten i nærheten av kilder for sterk elektromagnetisk 
stråling (for eksempel uskjermede tilsiktede RF-kilder eller mobiltelefoner), da disse kan 
forstyrre riktig drift. 
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Slik slår du av dvalemodus på datasystemet (Windows 10)

1. Fra søkelinjen i Windows 10, skriv inn “hvilemodus”.

2. Velg Innstillinger for på/av og hvilemodus  (systeminnstillinger).

3. Under Hvilemodus, velg Aldri. 
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Risikoer ved restprodukter 

Restrisikoer for produkter er risikoer som fremdeles foreligger etter alle tiltak som er iverksatt 
for å redusere dem.

• Systemet inneholder kolonnevarmere. Kontakt med disse oppvarmede overflatene kan 
forårsake brannskader.

• Autosamplernålen kan forårsake personskade hvis du prøver å få tilgang til prøver mens 
nålen er i bevegelse.

• Autosamplerdelene beveger seg når autosampleren klargjør og utfører analyser. Disse 
bevegelige delene kan utgjøre en klemmefare som kan forårsake personskade. 

• Hold autosamplerens frontdører lukket når autosampleren klargjør og utfører analysene. 
Autosamplerens LED-linje er blå når den kjører.

• Bruk trykkprofilfunksjonen for å øke din bevissthet om mulige feil.

FORSIKTIG  Gjennomgå alle advarsler og sikkerhetsregler i Generelle advarsler og 
sikkerhetsforanstaltninger før du kjører prøver gjennom Vanquish MD HPLC-systemet.

FORSIKTIG  Den høye lysstyrken som produseres av LED-lampen i autosampleren 
kan være skadelig for øynene. Man skal ikke se rett inn i lyset som produseres av 
LED-lampen. Bruk ikke lysfokuserende instrumenter for å se på lysstrålen.

FORSIKTIG  Følgende er risikoer ved restprodukter som kan forårsake skade på systemet 
eller tap av data hvis man ikke overholder forsiktighetsregler.

Tabell 2. Redusere risiko for instrumentsvikt  (Side 1 av 2)

Slik reduserer du risikoen for ... Forsikre at ...

Uoverenstemmende prøver Du legger inn riktig prøvelokasjon.

Feilkobling av slangen ved et uhell Du kobler til slangen riktig etter utskiftning 
av en kolonne.

Feil grunnet temperaturvariasjon Du stiller inn riktige temperaturer.
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Feil grunnet prøveforurensing Du har tilstrekkelig vaskeløsninger for alle 
prøver.

Feil grunnet kolonnesvikt Du alltid bruker en ren og uskadet kolonne 
som ikke har gått ut på dato.

Høyt baktrykk grunnet tilstoppinger Du alltid bruker tilstrekkelig mengde av 
korrekt og ren mobil fase som ikke har gått 
ut på dato.

Instrumentsvikt Du kun bruker systemet i samsvar med de 
spesifiserte miljøkravene.

Tabell 2. Redusere risiko for instrumentsvikt  (Side 2 av 2)

Slik reduserer du risikoen for ... Forsikre at ...
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Driftsprinsipper

Vanquish MD HPLC-systemet består av en binær pumpe, et termostatkontrollert 
kolonnerom og en autosampler. Det inkluderer en systembase og et løsemiddelstativ, som er 
satt opp i en stablet konfigurasjon (Figur 1).

Innhold

• Beskrivelse av Vanquish MD HPLC

• Systemkomponenter

• Driftsprinsipper for Vanquish MD HPLC

Beskrivelse av Vanquish MD HPLC
Som definert i FDA - 21 CFR 862.2260 for medisinsk utstyr av klasse 1, er Vanquish MD 
HPLC et høytrykks væskekromatografisystem til klinisk bruk. Et høytrykks 
væskekromatografisystem til klinisk bruk er en enhet som er beregnet for å separere ett eller 
flere legemidler eller forbindelser fra en løsning ved å behandle blandingen av forbindelser 
(oppløsninger) gjennom en kolonne pakket med materialer av samme størrelse (stasjonær fase) 
under påvirkning av høytrykksvæske (mobil fase). Separasjon av oppløsningene forekommer 
enten via absorpsjon, siling, partisjon eller selektiv affinitet.
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Systemkomponenter
Den stablede konfigurasjonen optimaliserer strømningsbanen for minimum 
forsinkelsesvolum.

Figur 1. Vanquish MD-komponenter

Driftsprinsipper for Vanquish MD HPLC
Væskekromatografi er en teknikk som brukes for å separere, identifisere og kvantifisere hver 
komponent i en blanding. HPLC med reversert fase (RP-HPLC) utføres som regel i kliniske 
laboratoriemiljøer. 

Nr. Artikkel Beskrivelse

1 Løsemiddelstativ Stativ for mobil fase-løsninger. 

2 Autosampler Injiserer det spesifiserte volumet av den spesifiserte prøven inn 
i den kontinuerlige mobil fase-strømningen. 

3 Binær pumpe Genererer og måler en spesifisert strømningshastighet for den 
mobile fasen. Den binære pumpen oppretter en gradient for 
konsentrasjonsendringer av mobil fase.

4 Systembase Strømbryter for systemet.

5 Kolonnerom Kolonnerommet (TCC-modulen) kan varmes opp til en 
konstant temperatur for å forsikre konsekvente resultater.

Kolonnen inneholder pakkematerialet som samhandler med 
den mobile fasen og prøven, og fører til at prøvekomponentene 
separeres. Strømmen går deretter inn i detektoren.

1.

5.
2.

3.

4.
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• Løsemiddelstativet holder mobil fase-flaskene. Det finnes seks mobil fase-flasker – A1, 
A2, A3, B1, B2, B3 – ett A-løsemiddel og ett B-løsemiddel er valgt for hver metode. 
A-løsemidler inneholder et vannholdig løsemiddel. B -løsemidler inneholder et organisk 
løsemiddel. 

• Den binære pumpen genererer en gradient av de to løsemidlene. Gradienten går fra en lav 
organisk blanding til en høy organisk blanding. 

• Den mobile fasen strømmer fra pumpen til autosampleren, som injiserer prøven inn i 
strømningsbanen.

• Den mobile fasen med prøven går inn i kolonnen. Kolonnen inneholder pakkematerialet, 
som forårsaker separasjon av komponentene i prøven. Pakkematerialet er kalt den 
stasjonære fasen, fordi den ikke beveger seg. 

• Analyttene i prøven beveger seg gjennom kolonnen med ulike hastigheter og elueres 
fra kolonnen til detektoren basert på endringer av mobil fase-sammensetningen 
(for eksempel, en høy prosent vannholdig løsning i forhold til en høy prosent 
organisk løsning).

Figur 2. Strømning gjennom Vanquish MD HPLC

A B

A

B

A B

1.

3.

4.2.

Nr. Artikkel Beskrivelse

1 Mobile faser • A er som regel vannholdig
• B er som regel organisk

2 Autosampler Autosampleren er basert på delt loopinjeksjon-prinsippet, 
der nålen er en del av prøveloopen samt en del av 
strømningsbanen for konstant sveipet volum for å redusere 
overføring.
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3 Binær pumpe Den høytrykks binære pumpen trekker målte strømninger 
fra mobil fase-flaskene og sender strømningen til 
autosampleren.

4 Kolonnerom Kolonnen inneholder pakkematerialet som samhandler 
med den mobile fasen og prøven, og fører til at 
prøvekomponentene separeres. Prøvekomponentene 
elueres av kolonnen ved ulike tidspunkt og går deretter 
inn i detektoren.

Merk  Når du kobler til kolonnen, påse at du kobler den 
slik at pilen er i strømningsretningen. Rommet kan varmes 
opp til en konstant temperatur for å forsikre konstante 
resultater.

Nr. Artikkel Beskrivelse
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Modulfunksjoner

• Kolonneromtastatur

• Pumpe

• Autosampler

Kolonneromtastatur
Bruk tastaturet for å kontrollere statusen til kolonnerommet eller for å utføre flere funksjoner. 
Et kort pip bekrefter at funksjonen pågår. 

Figur 3. LED-lamper for kolonnekammer

LED-lampene fungerer som følger:

• STATUS LED-lampen gir en hurtigsjekk av kolonnerommets status. Når døren er lukket, 
angis driftsstatus av LED-linjen på framsiden. 

• Trykk på MUTE ALARM (Slå av alarm)-knappen for å slå av pipesignalvarslene 
og korrigere problemet. Kolonnerommets fastvare aktiverer pipesignalvarsler når et 
problem detekteres.

• Trykk på FAST COOL (Hurtignedkjøling)-knappen for raskt å kjøle ned varme 
overflater i kolonnerommet, for å gi rask tilgang til komponentene.

• Trykk på UPPER VALVE (Øvre ventil)- eller LOWER VALVE (Nedre ventil)-knappen 
for å aktivere kolonnebytteventilen, hvis installert. 

• Lukk kolonneromdøren ved å rette inn hengslene og dreie rotasjonslåsene 180° 
med klokken til den når vertikal stilling og låses.
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Pumpe
• Kontrollelementer

• Pumpetastatur

Kontrollelementer

Inne i pumpen finner du en LED-statuslampe for pumpeblokken, et tastatur og 
LED-statuslamper. 

• LED-statuslampe for pumpeblokken: Denne LED-lampen befinner seg i pumpen over 
pumpehodet og angir driftsstatus for pumpeblokken. 

• Tastatur: Bruk tastaturknappene for å utføre funksjoner uten å bruke programvaren.

• Statusindikatorer: LED-lampene på LED-statuslinjen foran på pumpen og 
STATUS-LED-lampen på tastaturet gir deg en hurtigsjekk av pumpens driftsstatus. 

Pumpetastatur

Når du trykker på en tastaturknapp, bekrefter et kort pip at funksjonen er utført.

Figur 4. Tastaturknapper

Relaterte emner

• Status-LED

• Mute Alarm (Slå av alarm)

• Select (Velg)

• Dock (Koble til)

• Purge (Rens)

• Flow (Stromning)
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Status-LED

Mute Alarm (Slå av alarm) 

Hvis et pipesignal varsler deg om at pumpens fastvare oppdaget et problem, for eksempel 
en lekkasje, fortsetter pipesignalet til du slår det av. Trykk på denne knappen for å slå av 
pipesignalet. Pipesignalet er grunninnstilt til å starte på nytt etter 10 minutter hvis 
problemet vedvarer eller hvis fastvaren detekterte et annet problem. 

Select (Velg)

Velg pumpehodet for å utføre en Dock (Koble til)- eller Purge (Rens)-funksjon. 
LED-lampene ved siden av knappen indikerer om høyre eller venstre er valgt.

Dock (Koble til)

Trykking på knappen flytter stemplene for det valgte pumpehodet til riktig posisjon 
for vedlikeholdsprosedyrer, for eksempel utskiftning av pumpehodet eller stemplene, 
og kobler fra stemplene. 

Når frakoblingen er fullført, blinker LED-lampen ved siden av FLOW (Strømning)-knappen 
grønt for det valgte pumpehodet. LED-lampen fortsetter å blinke når ingen stempler er 
tilkoblet. Trykking på knappen igjen kobler til stemplene. Tilkoblingen er fullført når 
LED-lampen slutter å blinke grønt. 

Purge (Rens)

Trykking på knappen starter en rensesyklus. Trykking på knappen mens en rensesyklus pågår, 
stanser syklusen. Merk følgende: 

• Rensesyklusen vil bli utført med den sist valgte kanalen og sammensetningen av 
elueringsmiddel. Før du starter en rensesyklus: 

• Kontroller og tilpass kanal- og elueringsmiddelinnstillingene i programvaren etter 
behov. Kanalen som skal renses, skal være stilt til 100 %. 

• Åpne renseventilen ved å dreie ventilbryteren mot klokken. 

• Rensesyklusen slutter automatisk når den spesifiserte rensetiden er ferdig. Når rensingen 
er fullført, lukk renseventilen ved å dreie ventilbryteren mot klokken. 

Status-LED Beskrivelse

Av (mørk) Strømmen til autosampleren er av.

Grønn Autosampleren fungerer riktig

Rød Et problem eller en feil har oppstått. 
Eksempler:
Lekkasjedeteksjon: Væske fra lekkasjer samles opp i lekkasjebrettet. 
Væsken føres til avløpsporten. Væsken detekteres av 
lekkasjesensorene, statusen skifter til rødt, og det begynner å pipe.
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Flow (Stromning)

Trykking på knappen starter eller stanser strømningen ut fra valgt strømningshastighet, 
løsemiddelsammensetning og strømningsakselerasjon/-reduksjon.

Autosampler 
• Statusindikatorer

• Tastatur i autosampleren

Statusindikatorer

LED-statuslinjen foran på autosampleren og LED-statuslampen inne i tastaturet gir 
statusinformasjon.

LED-linje

LED-linjen gir informasjon når autosampleren er lukket. Når autosampleren er kontrollert av 
programvaren, kan LED-linjen gi mindre informasjon.

Status-LED Beskrivelse

Av (mørk) Pumpestrømningen er av eller null.

Grønn Levering pågår fra pumpehodet.

Grønn, blinker Stemplene er frakoblet. 

Status-LED Beskrivelse

Av (mørk) Strømmen til autosampleren er avslått.

Nedtonet Autosamplerdørene er åpne.

Gul, blinker langsomt Strømmen til autosampleren er på, men autosampleren er ikke 
koblet til programvaren.

Gul Strømmen til autosampleren er koblet til programvaren, men ikke 
ekvilibrert.

Grønn, blinker Autosampleren ekvilibrerer.

Grønn Autosampleren er ekvilibrert, men data blir ikke innhentet

Blå, kjører Autosampleren klargjør for injeksjoner. Deler av autosampleren 
beveger seg.

Blå En prøve eller sekvens kjøres. Autosampleren utfører injeksjoner, 
og deler av den beveger seg.

Rød Et problem eller en feil har oppstått. Kontroller programvarens 
Audit Trail (Revisjonsspor). For korrigerende tiltak, se Kapittel 13, 
“Problemløsing.”  
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Tastatur i autosampleren

Når du trykker på en tastaturknapp, bekrefter et kort pip at funksjonen er utført.

Figur 5. Tastaturknapper

Relaterte emner

• Status-LED

• Mute Alarm (Slå av alarm)

• Select (Velg)

• Service

• Wash (Vask)

• Rotate (Roter)

• Valve (Ventil)

Status-LED

Mute Alarm (Slå av alarm)

Hvis et pipesignal varsler deg om at autosamplerens fastvare oppdaget et problem, for 
eksempel en lekkasje, fortsetter pipesignalet til du slår det av. Trykk på Mute Alarm (Slå av 
alarm)-knappen for å slå av pipesignalet for den gjeldende alarmen. Pipesignalet starter på nytt 
etter 10 minutter hvis problemet vedvarer eller hvis fastvaren detekterte et annet problem.

Select (Velg)

Ikke aktivert med todelt sampler.

Status-LED Beskrivelse

Av (mørk) Strømmen til pumpen er av.

Grønn Pumpen fungerer riktig

Rød Et problem eller en feil har oppstått. 
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Service

Trykk på Service-knappen for å flytte nålen opp fra nålefestet og sette injeksjonsventilen i 
Bypass-posisjon. Dette er for eksempel nødvendig for å feste nåleenheten ved å stramme til 
transportlåsskruen.

Hvis du trykker på Service-knappen igjen når nålen er flyttet opp og transportlåsskruen er 
løsnet, stilles injeksjonsventilen til injeksjon-posisjon, og nålen initialiseres og går tilbake 
til nålefestet.

Wash (Vask)

Trykk på Wash (Vask)-knappen for å starte en manuell vaskesyklus, der den utvendige 
nåleoverflaten vaskes i vaskeporten. Vaskeinnstillingene i programvaren definerer 
vaskesyklusen. Når nålen er vasket, flyttes nålen tilbake til nålefestet. 

Rotate (Roter)

Trykk på Rotate (Roter) for å rotere karusellen mot klokken til neste innlastingsposisjon.

Valve (Ventil)

Valve (Ventil)-knappen gjør det mulig å bytte injeksjonsventilen mellom Bypass- og Inject 
(Injiser)-posisjon. LED-lampene ved siden av Valve (Ventil)-knappen indikerer posisjonen til 
injeksjonsventilen når de lyser grønt.

Tent LED-lampe Posisjon

LED I Injeksjonsventilen er i Inject (Injiser)-posisjon.

LED B Injeksjonsventilen er i Bypass-posisjon.

Både LED I og B Injeksjonsventilen tar prøven fra prøverommet. 
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Klargjøre Vanquish MD HPLC

• Anvisninger

• Klargjøre systemet til drift

• Koble til kolonnen

• Strøm av/på-kontroll

• Klargjøre løsemidler

• Klargjøre prøver

• Slå av systemet

Anvisninger
Vær oppmerksom på disse sikkerhetsanvisningene.

Gjennomgå følgende elementer før bruk av systemet.

FORSIKTIG  Biologisk fare. Bruk personlig verneutstyr ved håndtering av potensielt 
smittefarlige eller giftige stoffer (for eksempel humane prøver eller reagenser) for å unngå 
kontakt med huden. 

VIKTIG  Potensiell systemskade. Still alltid inn den nedre trykkgrensen for pumpen. 
Dette forhindrer skade som følge av lekkasje eller tørrkjøring av pumpen.

VIKTIG  Potensiell systemskade. Hvis det finnes en lekkasje eller bevis på en 
systemlekkasje, slå av pumpestrømningen og rett opp situasjonen umiddelbart.

VIKTIG  Potensiell systemskade. Kontroller at autosampleren er slått på før 
pumpestrømmen er på og trykket bygges opp. Hvis autosampleren er slått av, for eksempel 
etter et strømbrudd, skal man stanse pumpestrømningen og vente til trykket har gått ned til 
null før man slår på autosampleren eller andre moduler igjen. 

VIKTIG  Potensielt feil resultat. Sørg for å slå på avtrekket ved bruk av systemet. Luftbobler i 
slangen med skylleløsning under prøveinjeksjon kan føre til nedsatt nøyaktighet. 
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Klargjøre systemet til drift

Slik klargjør du systemet til en analyse

1. Bekreft at dørene på modulene i Vanquish-systemet er lukket.

2. Påse at kromatografisystemet er riktig ekvilibrert, hvilket inkluderer følgende oppgaver:

– Rensing av pumpen (alle kanaler, inkludert de som ikke er brukt i applikasjonen).

– Skylling av hele kromatografisystemet med startløsemidlet for å skylle ut eventuelle 
løsemidler fra en tidligere analysekjøring.

– Oppvarming (eller nedkjøling) av alle temperaturkontrollerte enheter i systemet til 
starttemperatur, f.eks.:

– Kolonnerom og post-kolonnekjøler

– Termostatkontroll av prøverommet i autosampleren

– Påse at det benyttes riktig skylleløsning for metoden.

3. Overvåk pumpetrykket og trykkbølgen og kontroller at trykket er stabilt og at bølgen er 
innen rimelige grenser for analysen.

Koble til kolonnen 
For å få tilgang til komponentene på innsiden av kolonnerommet, åpne kolonneromdøren og 
kolonnekammerdekslet.

Gjør ett av følgende for å åpne eller lukke kolonnedøren

• For å åpne døren, trekk varsomt i døren.

• For å lukke døren, skyv mot døren.

VIKTIG  Potensiell systemskade. Kontroller at autosampleren er slått på før 
pumpestrømmen er på og trykket bygges opp. Hvis autosampleren er slått av, for eksempel 
etter et strømbrudd, skal man stanse pumpestrømningen og vente til trykket har gått ned til 
null før man slår på autosampleren eller andre moduler igjen. 

FORSIKTIG  Når systemet er i drift, skal pumpedørene holdes lukket. Berøring av 
pumpens chassis når systemet er i drift, kan føre til pumpestopp, noe som resulterer i tap 
av data eller ugyldige testresultater.
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Åpne rommene

Slik åpner du en kolonneromdør

1. Drei begge rotasjonslåsene 180° mot klokken til de låses i horisontal stilling.

2. Et klikk bekrefter at rotasjonslåsene er i riktig stilling for å åpne kolonnekammeret.

Figur 6. Kolonneromlås i lukket stilling

3. Grip kolonnekammerdekslet etter holderen.

4. Trekk kolonnekammerdekslet varsomt mot deg og skyv det til høyre med innsiden av 
dekslet vendt mot innsiden av døren. 

Figur 7. Åpne kolonnekammerdekslet
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Koble Viper-kapillærrørene til kolonnen

Figur 8. Viper-kobling med riflet knott

Slik kobler du et Viper-kapillærrør til kolonnen

1. Sett Viper -kapillærrøret inn i én ende av kolonnen.

2. Stram til koblingen med den riflede knotten.

3. Hvis koblingen lekker:

a. Stram til koblingen litt mer.

b. Hvis lekkasjen fortsetter, fjern kapillærrøret.

c. Rengjør kapillærendene forsiktig ved bruk av en lofri serviett fuktet med isopropanol.

d. Installer kapillærrøret på nytt

e. Hvis koblingen fremdeles lekker, installer et nytt Viper-kapillærrør. 

4. Gjenta denne prosedyren med den andre enden av kolonnen.

Merk  Viper-kapillærrørene skal kun løsnes med fingrene og den riflede knotten.

Nr. Beskrivelse

1 Knott

2 Kapillærrør

3 Spor

Merk  Legg merke til sporet i knotten. For smale koblinger kan du lett fjerne knottene 
fra de nærliggende kapillærrørene gjennom dette sporet og koble dem til igjen senere.
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Figur 9. Kolonneromlås i lukket stilling

Lukke rommene

Slik lukker du et kolonnerom

1. Grip kolonnekammerdekslet etter holderen.

2. Trekk kolonnekammerdekslet varsomt mot deg og skyv det til venstre med innsiden av 
dekslet vendt mot kolonnekammeret.

3. Drei begge rotasjonslåsene 180° med klokken til de når vertikal stilling, og lås på plass.

Figur 10. Lukke kolonnekammerdøren

Merk  Før du lukker kolonnekammeret, posisjoner de 4 hengslene korrekt på 
kolonnekammerdekslet for å hengsle kolonnekammerdekslet.
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Figur 11. Lukke kolonneromdøren

Strøm av/på-kontroll
Bruk strømbryteren foran til venstre på Vanquish MD-systembasen for å slå systemet av eller på.

• Alle moduler i Vanquish MD-systemet som er koblet til systembasen via 
systemtilkoblingskablene, slås av eller på når man trykker på systemets strømbryter.

• Når strømmen er på, er systemets strømbryter trykket inn. Når strømmen er av, står 
strømbryteren ut. 

• Hvis strømbryteren på en enhet er av, kan du ikke slå på enheten med systemets 
strømbryter.

• For å slå av en enhet fullstendig, må du slå den av med hovedstrømbryteren på enheten. 
Det holder ikke å trykke på systemets strømbryter hvis man vil slå av strømmen til 
enheten fullstendig. 

Rense pumpen

Rensing av pumpen betyr å skylle pumpen i en kort tid ved høyere strømningshastighet. 
Rens systemet for å fjerne luftbobler og når du endrer den mobile fasen.

Forsikre deg om følgende før du starter rensesyklusen:

• En autosampler eller strømningsbegrenser er koblet til pumpeutgangen. 

• Silikonslangen er koblet til renseutgangen.

• Den ledige enden av slangen går til avløpsporten.

Merk  Bruk alltid kolonnerommet med kolonnekammerdekslet og kolonneromdøren 
lukket, ellers kan du ikke starte analysen.
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Slik renser du pumpen

1. Åpne renseventilen ved å dreie ventilbryteren mot klokken.

2. Still strømningshastigheten til 3 mL/min.

3. Velg kanalen du vil rense og løsemidlet som skal brukes.

4. Trykk på Purge (Rens)-knappen og rens i 5 minutter.

5. Når rensingen er fullført, lukk renseventilen ved å dreie ventilen mot klokken.

6. Tøm silikonslangen og koble slangen til ventilen igjen.

Klargjøre løsemidler
Se metoden fra laboratoriet ditt for instruksjoner om å klargjøre mobil fase-løsemidlene og 
prøvene. 

Klargjøre prøver
Se metoden fra laboratoriet ditt for instruksjoner om å klargjøre prøvene.

Slå av systemet
Følg disse generelle anvisningene hvis systemet ikke skal brukes på en stund:

• Slå av i en kort periode

• Gjenta drift etter en kort nedstengning

• Slå av i en lengre periode

Merk  Ventilbryteren dreies kun med fingrene. Hvis ventilen lekker, strammer du til 
litt mer. Overdreven stramming kan skade renseventilens forseglinger.

Merk  Hvis løsemiddel blir værende i slangen, forkortes slangens brukstid. 

FORSIKTIG  Biologisk fare: Bruk personlig verneutstyr ved håndtering av potensielt 
smittefarlige eller giftige stoffer (for eksempel humane prøver eller reagenser) for å 
unngå kontakt med huden.
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Slå av i en kort periode

Gjør følgende hvis du trenger å slå av systemet i en kort periode, for eksempel over natten:

• Bruk en strømning på 0,05 mL/min og få pumpen til å levere egnet løsemiddel 
(kontroller den nedre trykkgrensen og endre etter behov).

• Still injeksjonsventilen i autosampleren i injeksjonsposisjon.

• Påse at temperaturen i kolonnen er mindre enn 40 °C.

Gjenta drift etter en kort nedstengning

La strømningen ekvilibreres og bekreft at de andre modulene er stilt som nødvendig for drift.

Slå av i en lengre periode

Gjør følgende hvis du trenger å slå av systemet i en lengre periode – for eksempel i flere dager:

• Skyll systemet ved å gjøre ett av følgende:

• Hvis det ikke brukes tilsetningsmiddel: skyll systemet med metanol. Bruk ikke 
100 % acetonitril.

• Hvis det brukes et tilsetningsmiddel: skyll systemet med flere volum (for eksempel 
1 mL/min i 10 minutter med 50:50 metanol og vann. Dette forhindrer oppsamling 
av salt. Hvis systemets løsemidler ikke kan blandes med vann, må et egnet løsemiddel 
brukes.

• Bruk systemets strømbryter på systembasen for å slå av systemet. 
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Klargjøre systemet til kjøring

Følg denne arbeidsflyten og disse prosedyrene for analysering av prøver.

Innhold

• Før du starter

• Før ekvilibrering av systemet

• Ekvilibrere systemet

Før du starter

Sørg for at du og systemet er forberedt før du kjører prøver.

• Du har lest og er kjent med driftsfarene for dette instrumentet. Se Kapittel 2, “Driftsfarer.” 

• Du har kontrollert kalibreringen av detektoren. Se håndbøkene for detektoren.

• Du har klargjort detektoren for kjøringen.

• Du har klargjort Vanquish-autosampleren.

• Du har klargjort nålevaskløsningen for autosampleren.

• Du har renset nålevaskløsningen for autosampleren med ferskt løsemiddel.

• Du har klargjort vaskeløsningen for bakre forsegling av pumpen.

FORSIKTIG  Gjennomgå alle advarsler og sikkerhetsforanstaltninger i Generelle advarsler og 
sikkerhetsforanstaltninger før du kjører prøver gjennom Vanquish MD HPLC-systemet.
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Før ekvilibrering av systemet
Før du ekvilibrerer systemet, må du bekrefte følgende:

• Mengden av mobil fase er tilstrekkelig for analysen din.

• Dørene på modulene er lukket.

Ekvilibrere systemet
Slik klargjør du systemet til ekvilibrering

• Bekreft at mengden av mobil fase er tilstrekkelig for analysen din.

• Bekreft at dørene på modulen er lukket.

• Bekreft at kolonnen er korrekt for din metode og ikke er utgått.

Slik ekvilibrerer du systemet

1. Rens alle kanaler i pumpen.

2. Skyll systemet med metodens startløsemidler for å skylle ut løsemidler fra en tidligere 
kjøring.

3. Varm opp (eller kjøl ned) alle temperaturkontrollerte enheter til metodens 
starttemperatur.

4. Pump den mobile fasen ved strømningshastigheten og prosentverdiene for det første 
trinnet av metodens gradient.

5. Overvåk pumpetrykket og trykkbølgen og kontroller at trykket er stabilt og at bølgen er 
innen rimelige grenser for anvendelsen.



Thermo Scientific Brukerhåndbok for Vanquish MD HPLC-systemet 33

9

Drift av systemet ved bruk av 
Vanquish MD-programvaren

Bruk Vanquish MD-programvaren for å kontrollere pumpen, autosampleren og 
kolonnevarmeren, og for å overvåke HPLC-ytelsen.

Innhold

• Om Vanquish MD Direct Control (Direkte kontroll)

• Åpne Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet

• Kontrollere Vanquish MD-modulene

• Overvåke LC-pumpen

• Redigere logikkinnstillinger for Vanquish MD

• Om Vanquish MD-hendelseslogger

Om Vanquish MD Direct Control (Direkte kontroll) 
Direct Control (Direkte kontroll) gir deg en klar visning av systemkanalene og fullstendig 
kontroll over systemkomponentene. 

Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet er organisert i flere ruter og to faner, som vist 
i Figur 12. 

Merk  Innstillingene for instrumentmetode overstyrer innstillingene som foretas ved bruk 
av Direct Control (Direkte kontroll).
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Figur 12. Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet

Rutene i Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet har følgende funksjoner:

• Venstre rute viser systemstatus.

• Midtre rute gir direkte kontroll av autosampleren, pumpen og varmerne som er 
konfigurert på datasystemets datamaskin.

• Høyre rute gir tilgang til flere alternativer eller statusinformasjon, avhengig av elementene 
du velger i midtre rute.

• Nedre rute (hendelse) viser hendelsesloggen for de siste systemhendelsene.

I tillegg kan du klikke på Pressure Traces (Trykkspor)-fanen øverst for å vise og overvåke 
systemtrykksporene i sanntid.

Venstre rute (status)Faner Høyre ruteMidtre rute Nedre rute (hendelse)
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Åpne Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet
Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet gir en systemstatusvisning der man kan kontrollere 
flere oppgaver relatert til autosampler- og pumpekontroll.

? Slik åpner du Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet

Velg Start > All Apps (Alle apper) > Thermo Vanquish MD > Direct Control 
(Direkte kontroll).

Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet åpnes (se Figur 12).

Kontrollere Vanquish MD-modulene 

Kontroller Vanquish MD-modulen – Vanquish Split Sampler-autosampler (AS), den binære 
pumpen og Thermostatted Column Compartment (TCC-modulen) – ved bruk av Direct 
Control (Direkte kontroll) i Vanquish MD-programvaren.

Følgende emner gir informasjon om ulike Vanquish MD HPLC-kontrollfunksjoner som er 
tilgjengelige ved bruk av Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet (se Figur 13).

FORSIKTIG  Gjennomgå alle advarsler og sikkerhetsregler i Generelle advarsler og 
sikkerhetsforanstaltninger før du kjører prøver gjennom Vanquish MD HPLC-systemet.
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Figur 13. Vanquish MD Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet, AS-visning (autosampler 1 valgt)

Relaterte emner

• Autosampler (AS)

• Kolonnerom (TCC-modul)

• Binær LC-pumpe

Autosampler (AS) 

? Slik får du tilgang til AS-kontrollene fra Vanquish MD Direct Control 
(Direkte kontroll)-vinduet

1. Åpne Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet. 

2. Velg Autosampler 1 fra den midtre ruten. 

AS-kontrollene vises i høyre rute (se Figur 13).

Område for generelle 
Vanquish AS-kontroller

Område for service- og 
vedlikeholdskontroller

Austosampler 1 
(valgt)
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Direct Control (Direkte kontroll)-parametre for Vanquish AS

Tabell 3 gir informasjon om de tilgjengelige parametrene fra Direct Control 
(Direkte kontroll)-vinduet for Vanquish AS. Se Figur 13.

Vanlige Vanquish AS-funksjoner ved bruk av Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet

Følg de oppgitte prosedyrene for å utføre vanlige Vanquish AS-oppgaver fra Direct Control 
(Direkte kontroll)-vinduet.

Tabell 3. Vanquish AS-kontroller 

Parameterområde Beskrivelse

Needle Wash 
(Nålevask)

To tilgjengelige alternativer (knapper):
• Wash Needle (Vaskenål)
• Purge Needle Wash (Rensenålevask)

Injection Valve 
(Injeksjonsventil)

To tilgjengelige alternativer (knapper):
• To Inject (Skal injiseres)
• To Bypass (Skal omgås)

Valg av ett av disse alternativene stiller inn AS-ventilposisjonen. 
Den valgte posisjonen er vist i statusboksen Valve Position 
(Ventilposisjon).

VIKTIG  Slå på LC-strømningen før du bytter 
injeksjonsventilposisjonen manuelt.

Temp Control 
(Temperaturkontroll)

Slår temperaturkontrolleren for AS-rommet av eller på.

Klikk på On (På)-knappen for å slå på temperaturkontrolleren. 
Skriv inn temperaturen du ønsker i Set Point (Settpunkt)-boksen. 
Den gjeldende temperaturen i rommet vises i Actual 
(Aktuell)-boksen. 

Rack Control 
(Stativkontroll)

Spesifiserer tabellen som brukes for det tilordnede brettet. 
Vanquish AS-tabeller er fargekodet rødt, grønt, blått og gult. 

Brett registreres automatisk når de settes inn i en av de 4 
brettabellene. Etter registrering blir den spesifikke brettypen i 
hver tabell vist i brettinformasjonsboksen. 

(Generelle) 
vedlikeholds- og 
serviceknapper

De fire service- og vedlikeholdsknappene – Options (Alternativer), 
Wellness (Velvære), Service og Qual (Kval.) – gir tilgang til ulike 
funksjoner som brukes til å spore og logge systembruk, stille inn 
AS-rengjøring og globale alternativer og gjennomgå ulike Vanquish 
AS-metrikker. 

Merk  Dette er avanserte funksjoner som kun skal brukes av 
kvalifisert personell.
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? Slik får du tilgang til Vanquish AS-funksjonene

1. Åpne Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet. 

2. Velg autosampleren i den midtre ruten. 

Autosamplerkontrollene vises i høyre rute (se Figur 13). 

? Slik setter du Vanquish-autosampleren på pause 

1. Klikk på Pause-ikonet,  øverst i høyre rute (Figur 13).

Autosampleren fullfører metoden for den gjeldende prøven, men tar ikke ytterligere prøver. 

2. Klikk på Pause-ikonet på nytt når du vil gjenoppta prøvetakingen. 

? Slik stanser du Vanquish-autosampleren

Klikk på Avbryt-ikonet, .

Autosampleren avbryter den gjeldende metoden.

? Slik slår du av lyden på Vanquish AS-alarmen

Velg Slå av alarm-ikonet oppe i høyre hjørne av Vanquish AS-kontrollområdet i Direct 
Control (Direkte kontroll) for å slå av alarmen.

? Slik rengjør du en Vanquish-autosamplersprøyte 

1. Velg alternativet Wash Needle (Vaskenål). 

Dialogboksen Needle Wash (Nålevask) vises.

2. I Wash Speed (Vaskehastighet)-boksen, skriv inn ønsket vaskehastighet.

Merk  Hvis en lekkasje blir detektert av sensoren i brettet under AS-injektoren, 
avgis en lydalarm.

Merk  Kun den nedre ytterdelen av nålen rengjøres. Vaskeløsningen leveres av 
vaskepumpen til en vaskekopp bak injektoren. 
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3. I Wash Time (Vasketid)-boksen skriv inn tiden i sekunder som nålen skal vaskes, og klikk 
deretter på OK.

Dialogboksen lukkes og Vanquish-autosampleren starter nålevaskoperasjonen. 
Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet viser gjeldende status med den lilla 
statuslinjen – “Vask” – i status området.

? Slik renser du nålevasken

1. Velg alternativet Purge Needle Wash (Nålevaskrensing). 

Dialogboksen Needle Wash Purge (Nålevaskrensing) åpnes.

Figur 14. Vanquish-dialogboksen Needle Wash Purge (Nålevaskrensing)

2. I Purge Time (Rensetid)-boksen, skriv inn antallet sekunder som rensingen skal kjøres, 
og klikk deretter på OK.

Funksjonen for nålevaskrensing starter umiddelbart, og fremgangen vises i Direct Control 
(Direkte kontroll)-vinduet.

? Slik konfigurerer du Vanquish AS-alternativene

1. Åpne Direct Control (Direkte kontroll).

2. Fra den midtre ruten av Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet, velg AutoSampler 1.

3. Fra høyre rute, klikk på Options (Alternativer).

Vanquish AS-dialogboksen Options (Alternativer) vises (se Figur 15).

4. Ta dine valg, og klikk deretter på Close (Lukk).

Figur 15 viser Vanquish AS-parametrene fra Direct Control (DIrekte kontroll)-visning. 
Tabell 4 inneholder Vanquish AS-parametre og -alternativer.
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Figur 15. Vanquish AS-dialogboksen Options (Alternativer)

Tabell 4. Detaljer om Vanquish AS-dialogboksen Options (Alternativer) (Side 1 av 2)

Relatert område Alternativ Beskrivelse

Rengjøring

Merk  Rengjøringsdefinisjoner gjelder når AS-metoden stanses, etter at 
prøven er aspirert.

Wash Time (Vasketid) Spesifiserer lengden i sekunder av en automatisk 
rengjøringssyklus som AS utfører hvis en prøve 
stanses.

Område: 0–10 sekunder.

Wash Pump Speed 
(Vaskepumpehastighet)

Spesifiserer vaskepumpehastigheten i μL/s under 
en automatisk rengjøringssyklus som AS utfører 
hvis en prøve stanses.

Område: 24–200 μL/s 
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Se Kapittel 11, “Opprette en autosamplermetode,”  for detaljert informasjon om å opprette og 
redigere autosamplermetoder.

Kontrollere temperaturen i Vanquish AS-prøverommet

Du kan konfigurere og kontrollere temperaturen i autosampler (AS)-prøverommet ved bruk 
av Vanquish MD Direct Control (Direkte kontroll). 

? Slik kontrollerer du temperaturen i Vanquish AS-prøverommet

1. Åpne Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet. 

2. Velg Autosampler 1 fra den midtre ruten. 

Vanquish AS-kontrollene vises i høyre rute (se Figur 13).

3. Fra Temp Control (Temperaturkontroll)-området i Vanquish AS-kontrollene, klikk på 
På-ikonet, .

På-ikonet endres til lysegrønn og termostatkontroll for Vanquish AS-prøverommet 
er aktivert. 

4. Skriv inn temperaturinnstillingen du ønsker i Set Point (Settpunkt)-boksen, og trykk 
på ENTER.

Temperaturen i Vanquish AS-prøverommet er innstilt. Rommet kjøles ned – eller varmes 
opp – til det når den konfigurerte temperaturen. Den gjeldende temperaturen i rommet 
vises i Actual (Aktuell)-boksen.

Globalt

Needle Height 
(Nålehøyde)

Spesifiserer høyden nålen stanser over bunnen av 
prøvehetteglasset i mm.

Område: 0–50 mm; 2 er grunninnstillingen.

Puncture Offset 
(Punksjonsforskyvning)

Spesifiserer avstanden nålen flyttes etter punksjon 
av septum på et prøvehetteglass i mikrometer 
(μm). Denne innstillingen kan bidra til å opprette 
et vakuum under en prøvetaking.

Område: 0–3000 μm; 0 er grunninnstillingen.

Leak Alarm 
(Lekkasjealarm)

Lekkasjealarmen er aktivert som grunninnstilling.

Alternativer:
• Enabled (Aktivert) (på).
• Disabled (Deaktivert) (av).

Tabell 4. Detaljer om Vanquish AS-dialogboksen Options (Alternativer) (Side 2 av 2)

Relatert område Alternativ Beskrivelse
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Kolonnerom (TCC-modul)

Vanquish Thermostatted Column Compartment (TCC-modul) er en konfigurerbar modul 
som kan kontrollere temperaturen i LC-kolonnene. 

Du kan stille inn temperaturen i Vanquish TCC-komponenten (kolonnekammer, 
forvarmere eller nedkjølingsalternativer) som kreves for din metode ved bruk av 
Vanquish MD-programvaren.

Figur 16 viser TCC-modulinformasjonen og -kontrollene i høyre rute av Direct Control 
(Direkte kontroll)-vinduet.

Figur 16. Vanquish MD Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet som viser TCC-modulen (merket 
“ColComp1”) i den midtre ruten, og TCC-modulinformasjon og -kontroller i høyre rute

Merk  Kolonneidentifikasjon i Direct Control (Direkte kontroll), som vist i Figur 16, 
støttes kun for Vanquish Accucore HPLC-kolonner.

TCC-kolonne-
identifikasjon

Valgt 
TCC-modul

Service-
knapper

Av/på-
hoved-
bryter

TCC-informasjonsområde

FORSIKTIG  Bruk temperaturkontrolleren på avstand fra væsker, slik at løsemidler ikke 
søles på toppdekslet ved et uhell. Ingen deler av kolonnevarmeren skal senkes ned i eller 
brukes i væske. Ved lekkasje av løsemiddel må komponenten tørkes ren og kilden for 
løsemiddellekkasjen fikses før videre bruk.
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Se Konfigurere kolonnerommet (TCC-modulen) i en instrumentmetode for mer informasjon.

? Slik endrer du TCC-modulinnstillingene fra Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet

1. Åpne Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet. Se “Åpne Direct Control (Direkte 
kontroll)-vinduet” på side 35.

2. I den midtre ruten, velg TCC-modulen. Se Figur 16. 

TCC-modulalternativene vises i høyre rute. 

3. Utfør dine valg og endringer.

Endringene dine blir umiddelbart aktive hvis hovedbryteren slås på fra Direct Control 
(Direkte kontroll)-vinduet (Figur 16).

Tabell 5 lister opp alternativer for TCC-modulkontroll fra Direct Control (Direkte kontroll)-
vinduet (se Figur 16).

FORSIKTIG  Kolonnevarmere kan bli ekstremt varme, og derfor utrygge å håndtere. 
La oppvarmede komponenter kjøles ned før du berører dem. Hvis de fjernes fra 
varmehylsene, kan kolonnene bli varme nok til å brenne huden. Vent lenge nok for 
nedkjøling – omtrent 15 minutter – før du prøver å fjerne kolonner fra oppvarmerne.

FORSIKTIG  Slå alltid av TCC-kontrolleren før du installerer en ny kolonne. Vent lenge 
nok for nedkjøling – omtrent 15 minutter – før du installerer en ny kolonne. Hvis ikke, 
kan det føre til forbrenninger.

Tabell 5. Alternativer for TCC-modulkontroll fra Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet (Side 1 av 3)

Alternativ Type Beskrivelse

CC Avmerkingsboks Slår på kolonnerommet (CC) når av/på-
hovedbryteren er i On (På)-stilling.

PH Avmerkingsboks Slår på forvarmeren (PH) når av/på-hovedbryteren 
er i On (På)-stilling.

PCC Avmerkingsboks Slår på post-kolonnekjøleren (PCC) når 
av/på-hovedbryteren er i On (På)-stilling.

Temp (°C) Innstillingsboks Spesifiserer temperaturen i målkammeret.

Delta (°C) Innstillingsboks Spesifiserer området over eller under den innstilte 
temperaturen når systemet signaliserer at det er 
klart til å kjøre prøver.
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Equil (min) 
(Ekvil. (min))

Innstillingsboks Spesifiserer hvor lenge, i minutter, at temperaturen er 
innen Delta-innstillingen før systemet signaliserer at 
det er klart til å kjøre prøver. Hvis Delta-parameteren 
er stilt til None (Ingen), gjelder denne parameteren 
for den innstilte kammertemperaturen som er 
konfigurert i Temp-parameteren. 

Force Air 
(Tvunget luft)

Innstillingsboks 
(av/på)

Slår TCC-modulviften av eller på.

Fan Speed 
(Viftehastighet)

Innstillingsboks Spesifiserer TCC-modulviftens hastighet. 

Område: 1–7. 

Actual (°C) 
(Faktisk (°C))

Ikke relevant Viser den gjeldende temperaturen i 
kolonnerommet (CC) eller forvarmeren (PH).

On (Off ) 
(På (Av))

Knapp TCC-modulens av/på-hovedbryter, som slår 
TCC-modulen av eller på. 

Grunninnstilling: Av

Fast Cool 
(Hurtigkjøling) 

Knapp Akselererer nedkjøling av Vanquish TCC-kammeret 
for å gi raskere tilgang til kammeret og kolonnene. 
For å slå på funksjonen for hurtigkjøling, klikk på 
knappen for å slå på (knapp-ikonet endres 
til knallblått).

Grunninnstilling: Av 

Columns 
(Kolonner)

Ikke relevant Viser den installerte kolonnetypen (for eksempel 
“Accu Van C18+ 50x2.1mm”.

Tips  Hold musemarkøren over en merket 
kolonne og høyreklikk for å vise detaljert 
kolonneinformasjon.

Leak Opts... 
(Lekkasjealt.)

Knapp Åpner dialogboksen (TCC) Leak Options 
(TCC (Lekkasjealternativer)). Still inn følsomheten 
for lekkasjesensoren og slå gass- og væskesensorer av 
eller på fra denne dialogboksen.

Mute Alarm 
(Slå av alarm)

Knapp Slår av TCC-alarmen.

Welness... 
(Velvære)

Knapp Åpner Welness (Velvære)-informasjonsboksen. 
Spesifiserer de totale oppvarmings- og 
nedkjølingsarbeidsbyrdene ved drift av TCC-
modulen. Arbeidsbyrder registreres i kilojoules (kJ).

Tabell 5. Alternativer for TCC-modulkontroll fra Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet (Side 2 av 3)

Alternativ Type Beskrivelse
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? Slik endrer du innstillingene for en lekkasjesensor for TCC-modulen

1. Åpne Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet. Se “Åpne Direct Control (Direkte 
kontroll)-vinduet” på side 35.

2. I den midtre ruten, velg TCC. Se Figur 16. 

TCC-modulalternativene vises i høyre rute. 

3. Klikk på Leak Opts (Lekkasjealternativer).

Dialogboksen Leak Sensor Options (Lekkasjesensoralternativer) vises.

Figur 17. Dialogboksen Leak Sensor Options (Lekkasjesensoralternativer) for TCC-modulen

4. Ta dine valg og endringer, og klikk deretter på OK.

For detaljer om lekkasjesensoralternativene, se Tabell 6.

Service... Knapp Åpner Service-dialogboksen. 

Merk  Denne dialogen er beregnet for bruk av 
kvalifisert Thermo Fisher-servicepersonell. 

Qual... (Kval.) Knapp Åpner Qualification (Kvalifiikasjon)-dialogboksen. 

Merk  Denne dialogen er beregnet for bruk av 
kvalifisert Thermo Fisher-servicepersonell. 

Tabell 5. Alternativer for TCC-modulkontroll fra Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet (Side 3 av 3)

Alternativ Type Beskrivelse
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Binær LC-pumpe

Bruk Direct Control (Direkte kontroll) for å drive den binære LC-pumpen og LC-kanalen 
manuelt.

? Slik aktiverer du (slår av eller på), setter i ventemodus eller deaktiverer LC-kanalen

1. Åpne Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet.

2. I venstre statusrute, høyreklikk på Channel 1 (Kanal 1).

En liste med menykommandoer vises.

3. Velg én av følgende:

• On (På), for å slå kanalen på.

• Off (Av), for å slå kanalen av.

• Standby (Ventemodus), for å sette kanalen i ventemodus.

• Disable (Deaktiver), gjør kanalen utilgjengelig.

Tabell 6. Detaljer om lekkasjesensoralternativer for TCC-modulen

Artikkel Type Beskrivelse

Liquid Leak Sensor 
(Væskelekkasjesensor)

Avmerkingsboks. Slår væskelekkasjesensoren av eller på 
(grunninnstilling på).

Gas Leak Sensor 
(Gasslekkasjesensor)

Avmerkingsboks. Slår gasslekkasjesensoren av eller på 
(grunninnstilling på). Dette elementet 
kontrollerer for fordampede organiske 
forbindelser i modulen.

Sensitivity (Sensitivitet) Liste (valg). Spesifiserer sensitivitetsnivået til 
gasslekkasjesensoren (grunninnstilling på).

Det finnes tre sensitivitetsnivåer som er 
tilgjengelige fra listen:

• Low (Lav)
• Standard (grunninnstilt)
• High (Høy)
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Overvåke LC-pumpen
Følgende emner og prosedyrer gir detaljer om Vanquish Flex LC-pumpen.

• Pumpetrykk

• Normalisert kontra sanntid

• Bruke zoom- og panorer-verktøyene på trykksporet

• Om trykkprofiler

• Tilpasse enhetene for systemtrykkmåling

• Stille inn øvre eller nedre trykkgrenser for LC-pumpen

Pumpetrykk

Følgende prosedyrer beskriver visning av pumpetrykkene (som er i bar som grunninnstilling) i 
statusområdet, visning av trykksporet i statusområdet, visning av trykksporet i Direct Control 
(Direkte kontroll)-vinduet for gjeldende og tidligere prøver, og bruk av trykkprofiler.

Du kan stille inn pumpetrykkenhetene som vises av programvaren i samsvar med laboratoriets 
behov. 

Følg disse prosedyrene:

• Slik viser du pumpens baktrykk i bar

• Slik viser du trykksporet for den gjeldende prøven

• Slik viser du et større bilde av trykksporet

• Slik endrer du de viste måleenhetene for pumpetrykk

? Slik viser du pumpens baktrykk i bar

Åpne Status-ruten, der du kan vise det gjeldende trykket i bar, som er den grunninnstilte 
enhetsinnstillingen. Se Figur 18.
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Figur 18. Vanquish MD-status som viser pumpetrykkindikatoren

? Slik viser du trykksporet for den gjeldende prøven

1. Åpne statusruten.

2. Klikk på Pres (Trykk)-fanen. 

Trykksporet for prøven som kjøres for øyeblikket, åpnes. Se Figur 19. 

Merk  

• Baktrykket i LC-pumpen endres i løpet av metoden ved endringer av 
strømningshastighetene og sammensetningen av mobil fase. Et plottdiagram av 
baktrykket for LC-pumpen under metodens varighet ser ut til å være lignende 
fra prøve til prøve hvis driftsbetingelsene forblir uendret. 

• En svingning eller endring i pumpetrykkgrafen kan indikere en endring i de 
kromatografiske betingelsene. På Pres (Trykk)-siden i statusområdet kan du 
vise trykksporet for den gjeldende metoden.

Pumpetrykkindikator
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Figur 19. Trykkspor i Pres (Trykk)-faneruten

3. Velg kanalen, og deretter pumpen. 

Trykksporet åpnes.

Du kan også vise et større bilde av trykksporet, som gir mer informasjon om prøvebehandling, 
relaterte tidsstempler og ytterligere visningsalternativer.

? Slik viser du et større bilde av trykksporet

1. Åpne Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet. Se Om Vanquish MD Direct Control 
(Direkte kontroll).

2. Klikk på Pressure Traces (Trykkspor)-fanen. 

Det gjeldende trykksporet åpnes. Se Figur 20.
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Figur 20. Direct Control (Direkte kontroll)-vindu, Pressure Traces (Trykkspor)-fane 
(normalisert visning)

3. Under Channels (Kanaler), velg 1 hvis det ikke allerede er avmerket. 

4. For å vise et gjennomsnittlig spor for de valgte kanalene, merk av boksen Method 
Averages (Metodegjennomsnitt).

5. Klikk på Normalized/Real Time (Normalisert/sanntid) for å bytte mellom visningene 
Normalized (Normalisert) og Real-time (Sanntid). Se “Normalisert kontra sanntid” på 
side 51.

6. Velg Lås-ikonet, , hvis du vil bruke pan- og zoomfunksjonene. 

Bildet blir ikke lenger oppdatert, og zoom- og pan-ikonene vises. 

? Slik endrer du de viste måleenhetene for pumpetrykk

1. Åpne Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet.

2. Velg Tools (Verktøy) > Preferences (Preferanser).

Dialogboksen Preferences (Preferanser) vises.

3. Fra listen Display Pressure Units (Vis trykkenheter), velg måleenheten som du vil vise og 
klikk på OK.

4. For å ta i bruk endringene må alle Thermo Scientific-applikasjonene som vises 
trykkmålinger lukkes og startes på nytt.

Merk  Endringer av trykkenhetene tas i bruk når applikasjonsvinduene som viser 
trykkmålinger lukkes og åpnes på nytt.
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Normalisert kontra sanntid

Hvis Normalized (Normalisert)-knappen er aktiv, viser grafen pumpetrykket med 
metodeklokken normalisert til null. Nullen på grafen representerer starten av den viste 
metoden. Figur 20 viser den normaliserte visningen av LC-pumpens baktrykk i løpet av 
en kjøring.

Hvis Real Time (Sanntid)-knappen er aktiv, viser grafen pumpetrykkene i nåtid og opptil 
10 minutter med utløpt tid, der 0,00 representerer nåtid. Figur 21 viser sanntidsvisningen 
av LC-pumpens baktrykk for det forrige minuttet av kjøringen.

Figur 21. Sanntidsvisning av LC-pumpens baktrykk 

? Slik bruker du zoom- og panorer-verktøyene på trykksporet

1. Klikk på Lås-ikonet, .

Ikonet ser låst ut, visningen blir ikke lenger oppdatert, og zoom- og panorer-ikonene 
vises. Se Figur 22.

Figur 22. Lås-, panorer- og zoom-ikoner 

2. Fortsett med “Bruke zoom- og panorer-verktøyene på trykksporet” på side 53.

Åpent Lås-ikon Lukket Lås-ikon med panorer- og zoom-verktøy
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? Slik viser du trykksporet for gjeldende prøver

1. Åpne Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet. 

2. Velg Tools (Verktøy) > Sequence Log Viewer (Sekvensloggvisning). 

Vinduet Sequence Log Viewer (Sekvensloggvisning) åpnes.

3. Velg File (Fil) > Open (Åpne), og naviger til sekvensfilen som du vil vise. 

Prøveinformasjonen for prøvene som er knyttet til sekvensen, vises i øvre del av vinduet.

4. Velg View (Vis) > Pressure View (Trykkvisning). 

Trykkgrafvisningen åpnes (Figur 23).

Figur 23. Trykkgrafvisning (prøve 1 valgt)

5. Velg en prøve. 

Prøvetrykksporet åpnes.

6. For å vise trykksporet for mer enn én prøve om gangen, velg et prøvenavn, hold ned 
CTRL-tasten og velg de ekstra prøvene du vil vise. 

7. For å bruke pan- eller zoomfunksjoner, se Bruke zoom- og panorer-verktøyene på 
trykksporet. 
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Bruke zoom- og panorer-verktøyene på trykksporet

Du kan justere visningene på et trykkspor ved bruk av zoom- og panorer-verktøyene.

? Slik bruker du zoom- og panorer-verktøyene

1. Gjør ett av følgende:

• Hvis du viser trykksporet i Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet, klikk på 
Lås-ikonet, . Ikonet ser låst ut, visningen blir ikke lenger oppdatert, og zoom- og 
panorer-ikonene vises. Fortsett med trinn 2.

• Hvis du viser trykksporet i sekvensfilvisningen, fortsett med trinn 2. Se Figur 22.

2. Gjør følgende for å zoome inn på trykksporet:

a. Klikk på Zoom-ikonet, .

b. Velg egnet verktøy og fullfør prosedyren som beskrevet i Tabell 7. 

Tabell 7. Zoom-verktøy  (Side 1 av 2)

Verktøy Prosedyre

Gjør følgende hvis du vil endre x- og y-akseskalaene:

1. Velg området på grafen som viser den nedre 
enden av x- og y-aksen du vil vise, og hold ned 
museknappen.

2. Dra markøren til den øvre enden av x- og y-aksen 
du vil vise, og slipp opp museknappen. 
Det uthevede området vises på grafen. 

Gjør følgende hvis du vil endre x-akseskalaen for å 
forstørre data:

1. Klikk på den nedre enden av området du vil vise, 
og hold ned museknappen.

2. Dra markøren til den øvre enden av området du 
vil vise, og slipp opp museknappen. Skalaen 
endres for å reflektere det uthevede området.

Zoom-verktøyet 
forstørrer x- og 
y-akseskalaen.

Zoom-verk-
tøyet forstørrer 
x-akseskalaen.
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3. Gjør følgende for å vise et område av trykksporet som ligger utenfor visningsområdet:

a. Klikk på Panorer-ikonet, .

b. Hold ned venstre museknapp i trykksporet og dra markøren opp eller ned. 

4. For å returnere til standardmarkøren, klikk på standardmarkør-ikonet, .

Gjør følgende hvis du vil endre y-akseskalaen for å 
forstørre data:

1. Klikk på den nedre enden av området du vil vise, 
og hold ned museknappen.

2. Dra markøren til den øvre enden av området du 
vil vise, og slipp opp museknappen. Skalaen 
endres for å reflektere det uthevede området.

Velg dette verktøyet hvis du vil justere x- og y-aksen 
for å tilpasse dataene i vinduet.

Gjør følgende for å zoome inn på et dataområde:

1. Klikk på punktet i grafen der du vil plassere 
grafens midtpunkt, og hold ned museknappen. 
Dataene forstørres rundt punktet du klikket på.

2. Slipp opp museknappen når dataene viser 
størrelsen du ønsker. 

Velg dette verktøyet for å zoome ut av et dataområde:

1. Klikk på punktet i grafen der du vil plassere 
grafens midtpunkt, og hold ned museknappen. 
Dataene forminskes rundt punktet du klikket på.

2. Slipp opp museknappen når dataene viser 
størrelsen du ønsker. 

Tabell 7. Zoom-verktøy  (Side 2 av 2)

Verktøy Prosedyre

Zoom-verk-
tøyet forstørrer 
y-akseskalaen.

Zoom-verktøyet justerer x- og 
y-aksen for å tilpasse vinduet.

Zoom inn-verktøy

Zoom ut-verktøy
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Om trykkprofiler

Du kan opprette en trykkprofil for hver metode, og bruke trykkprofilen til automatisk 
overvåkning av systemet med hensyn til uventede pumpetrykkmålinger. Programvaren 
sammenligner det gjeldende pumpetrykket og metodetiden med den for metodens 
lagrede trykkprofil. 

Se “Tilordne en trykkprofil” på side 86 for mer informasjon.

Tilpasse enhetene for systemtrykkmåling 

Du kan stille inn pumpetrykkenhetene i samsvar med laboratoriets behov. Endringer av 
enhetene tas i bruk når applikasjonsvinduene som viser trykkverdier lukkes og åpnes på nytt.

Du kan konfigurere følgende trykkenheter som vises i Direct Control (Direkte 
kontroll)-vinduet, Sequence Log Viewer (Sekvensloggvisning) og alle trykkplottvinduer:

• bar (grunninnstilling)
• psi (pund/kvadrattomme)
• kPa (kilopascal)
• MPa (megapascal)

? Slik endrer du de viste måleenhetene for pumpetrykk

1. Åpne Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet.

2. Velg Tools (Verktøy) > Preferences (Preferanser).

Dialogboksen Preferences (Preferanser) vises.

3. Fra listen Display Pressure Units (Vis trykkenheter), velg måleenheten som du vil vise og 
klikk på OK.

4. For å ta i bruk endringene må alle Thermo Scientific-applikasjonene som vises 
trykkmålinger lukkes og startes på nytt.

Merk  Innstillingene for visning av pumpetrykkenheter lagres og ivaretas for hver 
Windows-brukerkonto. 

Merk  Endringer av trykkenhetene tas i bruk når applikasjonsvinduene som viser 
trykkmålinger lukkes og åpnes på nytt.
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Stille inn øvre eller nedre trykkgrenser for LC-pumpen

Du kan stille inn øvre og nedre trykkgrenser og konfigurere andre pumpealternativer når du 
velger en pumpe fra Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet.

? Slik redigerer du pumpealternativer

1. Åpne Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet. 

2. Fra midtre rute, klikk på Pump1 (Pumpe 1). 

Boksene som er forbundet med pumpen, vises i høyre rute (se Figur 24).

Figur 24. Pumpealternativer (Vanquish Flex-pumpevisning)

3. Klikk i boksen du vil konfigurere, og skriv inn trykkgrensen du ønsker å tilordne basert på 
parametrene beskrevet i Tabell 8.

Merk  Thermo Fisher Scientific anbefaler følgende vedrørende pumpens øvre og 
nedre trykkgrenser:

• Still ikke inn en maksimum trykkverdi som overskrider kolonneprodusentens 
maksimum trykklassifisering.

• Still inn den nedre trykkgrensen til en verdi som forhindrer at kolonnen kjøres tørr. 
En typisk verdi er 10 bar.

Pump1 (Pumpe 1) 
(valgt)
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Redigere logikkinnstillinger for Vanquish MD
Dialogboksen Logic Settings (Logic-innstillinger) er et avansert grensesnitt som brukes for 
å tilpasse hvordan du vi lbehandle prøver til massespektrometeret eller detektoren. For de 
fleste metoder er de grunninnstilte logikkinnstillingene tilstrekkelig, men du kan endre 
logikkinnstillingene for bedre å oppfylle laboratoriets behov. 

? Slik endrer du Vanquish MD-logikkinnstillingene

1. Lukk alle Thermo Scientific-applikasjoner.

2. Fra Start-menyen, velg Start > All Apps (Alle applikasjoner) > Thermo 
Foundation x.x > Instrument Configuration (Instrumentkonfigurasjon).

Thermo Foundation-dialogboksen Update Instrument Method (Oppdater 
instrumentmetode) åpnes.

3. På høyre side av dialogboksen, velg Vanquish MD-ikonet og klikk på Configure 
(Konfigurer). 

Dialogboksen Configurations (Konfigurasjoner) vises.

Figur 25. Dialogboksen Configurations (Konfigurasjoner)

4. Klikk på Logic (Logikk), og klikk deretter på Advanced (Avansert).

Dialogboksen Logic Settings (Logikkinnstillinger) åpnes. Se Figur 26.

Tabell 8. Beskrivelser av pumpealternativ 

Parameter Beskrivelse

High Pres Limit (Grense for 
høyt trykk)

Legg inn den høyeste verdien i bar som du vil at 
pumpetrykket skal nå før pumpen slås av. Legg inn en 
verdi som er lik eller lavere enn pumpens trykkgrense. 

Low Pres Limit (Grense for 
lavt trykk)

Legg inn den laveste verdien i bar som du vil at 
pumpetrykket skal nå før pumpen slås av.
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Figur 26. Vanquish MD-dialogboksen Logic Settings (Logikkinnstillinger), grunninnstillinger

5. Rediger ethvert av alternativene i Tabell 9.

6. Gjør ett av følgende:

• Klikk på OK for å lagre endringene.

• Klikk på Cancel (Avbryt) for å forkaste endringene og returnere innstillingene til de 
forrige valgene.

• Klikk på Apply Defaults (Bruk grunninnstillinger) for å forkaste alle endringer og 
returnere til de fabrikkinnstilte valgene.

Tabell 9. Dialogboksen Logic Settings (Logikkinnstillinger) åpnes (Side 1 av 3)

Alternativ Beskrivelse

Bypass Override (Bypassoverstyring) Denne funksjonen er utilgjengelig.

DT Reset Delay (DT-
tilbakestillingsforsinkelse)

Tiden i sekunder før detektoren returnerer til klar-tilstand etter at den har 
fullført datainnsamlingen. 

Merk  Thermo Fisher Scientific anbefaler at man beholder systemets 
grunninnstillinger og stiller alternativet Wait on DT Ready (Vent på DT 
klar) til Always (Alltid).

Method Change Delay 
(Metodeendringsforsinkelse)

Hvor lenge du vil at systemet skal vente før prøvetaking når en ny 
instrumentmetode kjøres. Denne tiden gir tilstander for kolonner og 
massespektrometere tid til å ekvilibreres før systemet kjører den neste metoden.

DT Allowance (DT-tillatelse) Hvor lang tid detektoren har på å svare på en kommando. 

LC Allowance (DT-tillatelse) Hvor lang tid LC-pumpene har på å svare på en kommando.

AS Failsafe (AS-feilsikring) Tiden som kan gå (inaktiv tid) før autosampleren slås av.
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LC Timeout (LC-tidsavbrudd) Tiden som kan gå uten en kommando før LC-pumpene slutter å pumpe.

Pump Failsafe Override (Overstyring 
av pumpefeilsikring)

Hvis du merker av både boksen Pump Failsafe Override (Overstyring av 
pumpefeilsikring) og Allow Cross-Seq Optimization (Tillat kryssekv.-
optimalisering), og prøver venter eller avventer, slås ikke pumpene av når 
tiden for LC Timeout (LC-tidsavbrudd) er utgått.

Optimize AS Methods (Optim. AS-
metoder)

Hvis du lar denne boksen være tom, bruker applikasjonen tidsverdiene du 
skrev inn i boksene Prior to Sample (Før prøven) og Pre-injection Total 
(Total forhåndsinjeksjon) i AS Method Editor-vinduet. 

Allow Cross-Seq Optimization (Tillat 
kryssekv.-optimalisering)

De mulige kombinasjonene er som følger:

• Hvis du kan velge både Allow Cross-Seq Optimization (Tillat kryssekv.-
optimalisering) og Sequential (Sekvensiell), prøver Vanquish MD-
applikasjonen som regel å kjøre sett og prøver i rekkefølgen de ble sendt 
inn med, men kjører dem utenfor sekvensen hvis den av en eller annen 
årsak ikke kan fortsette, for eksempel som en offline-kanal. 

• Hvis du velger Allow Cross-Seq Optimization (Tillat kryssekv.-
optimalisering) og ikke velger Sequential (Sekvensiell), kan sett eller 
sekvenser kjøres utenfor rekkefølgen du sendte dem inn med, hvilket gjør 
at sett kan kjøres samtidig. Dette alternativet forbedrer som regel 
effektiviteten og lar deg bruke LC-teknologi med flere kanaler på 
ulike metoder. 

• Hvis du velger Cross-Seq Optimization (Kryssekv.-optimalisering), 
kjøres settene alltid i rekkefølgen de ble sendt inn med. Hvis settet ikke 
kan kjøres av enhver årsak, kjøres ikke sett som ble sendt inn senere. 

Paced (Jevnt) Denne funksjonen er utilgjengelig.

Strictly Ordered (Streng rekkefølge) Denne funksjonen er utilgjengelig. 

Sequential (Sekvensiell) Denne funksjonen er utilgjengelig. 

Wait on DT Ready (Vent på DT klar): 
Always (Alltid)

Merk av denne boksen hvis du vil at applikasjonen alltid skal motta detektor 
klar-signalet før den starter med neste prøve. 

Thermo Fisher Scientific anbefaler at du merker av denne boksen.

Wait on DT Ready (Vent på DT klar):
Method Changed (Metode endret)

Når du vil at applikasjonen skal motta detektor klar-signalet før du starter med 
neste prøve, hvis den neste prøven involverer en annen instrumentmetode. 

On AS Error (På AS-feil): 
Delete Sample and Continue 
(Slett prøve og fortsett)

Når du vil at applikasjonen skal slette enhver prøve med en autosamplerfeil 
før den fortsetter med neste prøve. Prøven blir værende i settet, 
men applikasjonen sletter den fra systemapplikasjonskøen.

Tabell 9. Dialogboksen Logic Settings (Logikkinnstillinger) åpnes (Side 2 av 3)

Alternativ Beskrivelse
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Om Vanquish MD-hendelseslogger
Vanquish MD-programvaren logger alle systemhendelser som forekommer under en økt og 
lagres i filen Aria.log, som befinner seg i følgende filbane på et Windows-system:

C:\ProgramData\Thermo\Aria MX 

Noen viktige aspekter om hendelsesloggene er som følger:

• Alle økthendelser legges til i Aria.log-filen og kan vises ved bruk av Event Log Viewer 
(Hendelsesloggvisning).

• De siste økthendelsene vises i hendelsesruten nederst i Direct Control (Direkte 
kontroll)-vinduet.

Du kan bruke Sequence Log Viewer (Sekvensloggvisning) for å gjennomgå tidligere hendelser 
etter prøve og for å undersøke prøvetrykkspor.

Vise hendelsesloggen

Hendelsesloggen viser de siste hendelsene som forekom på systemet. Applikasjonen 
oppdaterer kontinuerlig hendelsesloggen og logger enhver betydelig hendelse. Følgende er 
eksempler som kan forekomme i hendelsesloggen: 

• Legge til en sekvens for analysering

• Kjøre en spesifikk prøve i en bestemt sekvens

• Detektorutløsing for en spesifikk prøve

• Fullføring av LC-metoden

• Prøvetaking

• Fullføring av AS-metoden

Følg disse prosedyrene:

• Slik viser du hendelsesloggen

On AS Error (På AS-feil): 
Skip Sample and Continue (Hopp 
over prøve og fortsett)

Når du vil at applikasjonen skal hoppe over enhver prøve med en 
autosamplerfeil før den fortsetter med neste prøve. Prøven blir værende i 
settet og i systemapplikasjonskøen.

On AS Error (På AS-feil): 
Stop Logic (Stopp-logikk)

Når du vil at applikasjonen skal stanse prøvetakingen når som helst en prøve 
har en autosamplerfeil.

Tabell 9. Dialogboksen Logic Settings (Logikkinnstillinger) åpnes (Side 3 av 3)

Alternativ Beskrivelse
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• Slik viser du tidligere hendelser

• Slik viser du tidligere hendelser etter prøve

? Slik viser du hendelsesloggen

1. Åpne statusområdet.

2. Klikk på fanen Events (Hendelser). 

Event Log (Hendelseslogg)-siden vises.

Figur 27. Event Log (Hendelseslogg)-side

3. For å vise informasjon om en spesifikk hendelse, pek på hendelsen og vent i ett sekund. 

? Slik viser du tidligere hendelser 

1. Åpne Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet. 

2. Velg Tools (Verktøy) > Event Log Viewer (Hendelsesloggvisning). 

Event Log Viewer (Hendelsesloggvisning) åpnes og viser den gjeldende hendelsesloggen. 
Se Figur 28.



9 Drift av systemet ved bruk av Vanquish MD-programvaren
Om Vanquish MD-hendelseslogger

62 Brukerhåndbok for Vanquish MD HPLC-systemet Thermo Scientific

Figur 28. Vinduet Event Log Viewer (Hendelsesloggvisning)

Vinduet Event Log Viewer (Hendelsesloggvisning) viser gjeldende og tidligere registrert 
LC, autosampler, bruker og detektorhendelser som forekom under drift. 

3. For å åpne hendelsesloggdata som allerede er lagret, åpne Aria.old.log-filen som følger:

a. Velg File (Fil) > Browse (Bla) og naviger til følgende katalog:

C:\ProgramData\Thermo\Aria MX

b. Finn og velg Aria.old.log. 

c. Klikk på Open (Åpne). 

Se Om Vanquish MD-hendelseslogger for mer informasjon om loggfilene.

? Slik viser du tidligere hendelser etter prøve

1. Åpne Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet. 

2. Velg Tools (Verktøy) > Sequence Log Viewer (Sekvensloggvisning). 

Vinduet Sequence Log Viewer (Sekvensloggvisning).

3. Velg File (Fil) > Open (Åpne), og naviger til sekvensfilen som inneholder prøven du 
vil vise. 

Prøveinformasjonen for prøvene som er knyttet til sekvensen, vises i øvre del av vinduet.
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4. Velg View (Vis) > Events View (Vis hendelser). 

Prøvehendelsene vises.

Bruke Sequence Log Viewer (Sekvensloggvisning) 

Du kan vise detaljer om loggede prøveinnhentingshendelser – inkludert trykkspor – ved bruk 
av Sequence Log Viewer (Sekvensloggvisning). 

Sekvensfiler har filendelsen .tslx.

? Slik viser du en sekvensloggfil

Fra Windows Utforsker, naviger til TSLX-filen du vil vise og dobbeltklikk på den.

Sekvensloggen åpnes i Sequence Log Viewer (Sekvensloggvisning). 

Egendefinere kolonner i Sequence Log Viewer (Sekvensloggvisning)

Du kan tilpasse kolonnene som vises i Sequence Log Viewer (Sekvensloggvisning). 
Denne funksjonen er for eksempel nyttig når du vil vise sekvensdata som er hentet inn i 
sekvensloggen i en spesifikk rekkefølge som er viktig for laboratoriets prøvebehandlings- og 
gjennomgangsbehov. 

Tips  Du kan også åpne TSLX-filer direkte fra Sequence Log Viewer 
(Sekvensloggvisning), som viser nylig opprettede og viste loggfiler.
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? Slik omorganiserer du kolonner i Sequence Log Viewer (Sekvensloggvisning)

1. Gjør ett av følgende:

• Fra vinduet Direct Control (Direkte kontroll), velg Tools (Verktøy) > Sequence Log 
Viewer (Sekvensloggvisning).

• Fra Windows Start-menyen, velg Start > All Apps (Alle apper) > Vanquish MD > 
Sequence Log Viewer (Sekvensloggvisning).

Sequence Log Viewer (Sekvensloggvisning) åpnes.

2. Velg Change (Endre) > Column Arrangement (Kolonneoppsett).

Dialogboksen Select & Arrange Columns (Velg og arranger kolonner) vises.

Figur 29. Dialogboksen Select & Arrange Columns (Velg og arranger kolonner), grunninnstilling

3. Bruk Add/Remove (Legg til/Fjern) og Move Up/Move Down (Flytt opp/Flytt 
ned)-knappene for å tilpasse kolonnevisningen etter laboratoriets behov.

4. Klikk på OK.

Tips  Klikk på Reset (Tilbakestill) for å returnere til det grunninnstilte 
kolonneoppsettet som vist i Figur 29.
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Størrelsesgrenser for loggfil

Vanquish MD-hendelsesloggfilen, Aria.log, registrerer alle Vanquish MD-programvarehendelser. 
Den grunninnstilte filplasseringen følger denne filbanen på et Windows-system:

C:\ProgramData\Thermo\Aria MX 

Loggfilene har følgende størrelsesgrenser og atferd.

• Aria.log-filens maksimumsgrense er registrering av 10 MB hendelsesloggdata. 

• Når størrelsesgrensen på 10 MB nås, skrives hendelsesdataene til filen Aria.old.log, 
og Aria.log tilbakestilles til 0 MB.

Merk  Thermo Fisher Scientific anbefaler at du utfører jevnlige, iterative 
sikkerhetskopieringer av loggfilene i samsvar med din IT-organisasjons 
sikkerhetskopieringsprotokoller hvis langtidslagring av hendelsesloggdata er nødvendig.
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10

Opprette en LC-metode

Disse emnene beskriver hvordan man går inn i eller endrer LC-metodeinformasjon, 
for eksempel tillegg og sletting av trinn og endring av strømningshastigheter, posisjoner for 
løsemiddelvelgerventil (SSV) og sammensetning av mobil fase. 

Innhold

• Oversikt over LC-metoden

• Om LC Method Editor (LC-metoderedigering)

• Tilgang til LC Method Editor (LC-metoderedigering)

• Opprette og endre LC-metoder

• Modifisere komponenter i et LC-metodetrinn

• Bestemme metodens løsemiddelbruk

• Vise grafen for LC-metoden

• Endre LC Method Configuration (LC-metodekonfigurasjon) for å tillate SSVx3-bytting

• Endre alternativer for LC Method Editor (LC-metoderedigering)

• Kolonner i tabellen LC Method Step (LC-metodetrinn)

• Tillate metodevariabler under en kjøring

• Tilordne en trykkprofil

• Konfigurere kolonnerommet (TCC-modulen) i en instrumentmetode

FORSIKTIG  Gjennomgå alle advarsler og sikkerhetsforanstaltninger i Generelle advarsler og 
sikkerhetsforanstaltninger før du kjører prøver gjennom Vanquish MD HPLC-systemet.
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Oversikt over LC-metoden 
En LC-metode inneholder trinn som definerer strømningshastighet (verdier), 
sammensetning av mobil fase, trinntider og gradienttype.

• Om LC Method Editor (LC-metoderedigering)

• Tilgang til LC Method Editor (LC-metoderedigering)

• Opprette og endre LC-metoder

Om LC Method Editor (LC-metoderedigering) 
Bruk LC Method Editor (LC-metoderedigering) for å konfigurere pumpen og 
løsemiddelvelgerventilens (SSV) ventilbyttingsdel av instrumentmetoden og definere 
LC-betingelsene for å separere forbindelser av interesse. 

LC Method Editor (LC-metoderedigering) har følgende visnings- og utviklingsegenskaper:

• Viser LC-pumpen og de tilgjengelige løsemiddelkanalene.

• Viser elueringspumpene og de tilgjengelige løsemiddelkanalene. 

• Genererer metodetabeller for både isokratiske metoder og metoder som krever en gradient. 

• Oppretter kjøretidene for prøveanalyse direkte i LC Method Editor 
(LC-metoderedigering). 

LC Method Editor (LC-metoderedigering) gir også systemvariabler og trykkprofilalternativer.

• Tilgang til LC Method Editor (LC-metoderedigering)

• Opprette og endre LC-metoder

• Tillate metodevariabler under en kjøring

• Tilordne en trykkprofil

Tilgang til LC Method Editor (LC-metoderedigering)
? Tilgang til LC Method Editor (LC-metoderedigering)

1. Åpne instrumentmetoden du vil vise ved bruk av TraceFinder LDT-instrumentets 
datasystemprogramvare.

2. Velg Vanquish MD. 

LC Method Editor (LC-metoderedigering) vises (Figur 30).



 10 Opprette en LC-metode
Opprette og endre LC-metoder

Thermo Scientific Brukerhåndbok for Vanquish MD HPLC-systemet 69

Figur 30. LC Method Editor (LC-metoderedigering)-vinduet 

Opprette og endre LC-metoder
Følgende emner beskriver hvordan man bruker LC Method Editor for å opprette og legge inn 
informasjon om LC-metoder.

• Slik oppretter du en LC-metode

• Modifisere trinn i en LC-metode

? Slik oppretter du en LC-metode

1. I LC Method Editor, klikk på Step Control (Trinnkontroll)-fanen, og klikk deretter på 
Add (Legg til)-knappen, , for å legge til trinn i metoden din. Se Modifisere trinn i en 
LC-metode.

2. I Step Control (Trinnkontroll)-ruten, legg inn riktig metodetrinnvarighet, 
stømningshastighet, sammensetning av mobil fase, og posisjoner for 
løsemiddelvelgerventil. Se “Modifisere komponenter i et LC-metodetrinn” på side 72. 

3. I Data Window (Datavindu)-området tilordner du starttidspunkt og varighet. Se “Legge 
til metodevariabler i en LC-metode” på side 82. 
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4. For å vise en grafisk representasjon av metoden din, se “Vise grafen for LC-metoden” på 
side 78.

5. For å legge inn variabler for en metodekomponent, for eksempel strømningshastighet eller 
sammensetning av mobil fase, se “Tillate metodevariabler under en kjøring” på side 82. 
Bruk denne funksjonen for å variere metodekomponenter mens du optimaliserer en metode.

6. Klikk på Method Info (Metodeinfo) og legg inn generell informasjon om LC-metoden, 
for eksempel anvendte løsemidler. Se “Legge inn informasjon i ruten Method Info 
(Metodeinfo)” på side 76.

7. Legg inn varighet for LC-metodedatavinduet i massespektrometerdelen av 
instrumentmetoden for innhentingstiden. 

Se applikasjonens brukerhåndbok for informasjon om å legge inn tiden for 
massespektrometerinnhenting. 

Modifisere trinn i en LC-metode

Følg disse prosedyrene for å legge til, slette, kopiere og flytte trinn i LC Method Editor.

• Slik bruker du tabellen Method Step (Metodetrinn)

• Slik legger du til et trinn i slutten av metoden

• Slik sletter du et trinn

• Slik fjerner du et trinn og limer det inn i en annen posisjon

• Slik kopierer du ett eller flere trinn

• Slik angrer du en endring du foretok i LC-metoden

• Slik gjør du om de siste endringene som du angret

? Slik bruker du tabellen Method Step (Metodetrinn)

Rediger metodetrinnene ved bruk av tabellen Method Step (Metodetrinn).

Tabellen for metodetrinn lister opp metodetrinnene, trinnvarigheten, løsemiddel-
sammensetningene, strømningshastighetene, og posisjonene for løsemiddelvelgerventil. 
Se Figur 31.

Figur 31. Tabellen Method Step (Metodetrinn) 

VIKTIG  Hvis LC-metodelengden og lengden av massespektrometerinnhenting ikke er 
like, kan det forekomme systemfeil under kjøringen.
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? Slik legger du til et trinn i slutten av metoden

1. Klikk på Add (Legg til)-knappen.

Et nytt trinn vises på slutten av tabellen LC Method Step (LC-metodetrinn) med samme 
informasjon som i forrige trinn.

2. Rediger trinninformasjon. Se “Modifisere komponenter i et LC-metodetrinn” på side 72.

? Slik setter du inn et trinn i metoden

1. Klikk på raden nedenfor der du ønsker å legge til trinnet. 

Raden er uthevet.

2. Klikk på Insert (Sett inn)-knappen. 

Et nytt trinn med samme informasjon som det uthevede trinnet vises under det. 
Applikasjonen sekvenserer trinnumrene.

3. Rediger trinninformasjon. Se “Modifisere komponenter i et LC-metodetrinn” på side 72.

? Slik sletter du et trinn

1. Velg trinnet som du vil slette.

2. Klikk på Delete (Slett)-knappen. 

? Slik fjerner du et trinn og limer det inn i en annen posisjon

1. Velg trinnet som du vil flytte.

2. Klikk på Cut (Klipp ut)-knappen, , for å fjerne trinnet.

3. Velg trinnet som er under posisjonen der du ønsker å lime inn trinnet. 

4. Klikk på Paste (Lim inn)-knappen, . 

Trinnet vises over det valgte trinnet.

? Slik kopierer du ett eller flere trinn

1. Velg trinnet eller trinnene som du vil kopiere.

2. Klikk på Copy (Kopier)-knappen, .

3. Velg trinnet som er under posisjonen der du ønsker å lime inn trinnet. 
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4. Klikk på Paste (Lim inn)-knappen, .

Trinnet vises over det valgte trinnet.

? Slik angrer du en endring du foretok i LC-metoden

I vinduet LC Method Editor (LC-metoderedigering), velg Edit > Undo (Rediger > Angre). 

LC-metoden vises slik som før den siste endringen. 

? Slik gjør du om de siste endringene som du angret

I vinduet LC Method Editor (LC-metoderedigering), velg Edit > Redo (Rediger > Gjør om). 

LC-metoden vises slik som før du valgte Undo (Angre). 

Modifisere komponenter i et LC-metodetrinn
Du kan modifisere komponenter i et LC-metodetrinn ved bruk av en av følgende prosedyrer, 
hvis relevant:

• Slik aktiverer du et trinn for redigering

• Slik endrer du varigheten av trinnet

• Slik kopierer du informasjon fra én celle til alle de valgte cellene under den (ved bruk av 
Fill Down (Fyll ned))

• Slik endrer du pumpens strømningshastighet

• Slik endrer du alternativet for pumpens strømningshastighet fra en trinnendring til en 
strømningshastighetsstigning

• Slik endrer du sammensetningen av den mobile fasen i den binære pumpen med SSV×3

• Slik velger du en mobil fase-endring med stigning eller trinn

? Slik aktiverer du et trinn for redigering

1. I LC Method Editor (LC-metoderedigering)-vinduet, klikk på fanen Step Control 
(Trinnkontroll). 

Trinninformasjonen vises.

2. I tabellen Method Step (Metodetrinn), klikk hvor som helst i trinnet du vil redigere for å 
utheve det. Trinninformasjonen vises i øvre del av vinduet. 

Du kan nå redigere trinnet ved å klikke direkte i tabellcellen som du vil redigere, eller i 
boksene i øvre del av vinduet.

Tips  Du kan angre opptil ti av de siste endringene.
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? Slik endrer du varigheten av trinnet

Gjør ett av følgende: 

• I øvre del av vinduet, klikk på opp- eller ned-pilen i Length (Lengde)-boksen til den 
ønskede lengden vises. 

• Klikk på sekundverdien i LC Method Step (LC-metodetrinn)-tabellen, og skriv inn 
den nye lengden.

? Slik kopierer du informasjon fra én celle til alle de valgte cellene under den (ved bruk 
av Fill Down (Fyll ned))

1. Velg oppføringen i kolonnen som du vil kopiere.

2. Dra markøren til den siste oppføringen i kolonnen som du vil redigere. 

Oppføringene blir uthevet.

3. Klikk på Fill Down (Fyll ned)-knappen, .

Verdien i den første oppføringen vises i alle de valgte oppføringene.

? Slik endrer du pumpens strømningshastighet

Legg inn den nye strømningshastigheten i Flow Rate (Strømningshastighet)-boksen i det 
blå pumpeområdet.

Merk  For en beskrivelse av kolonneoverskriftene i tabellen LC Method Step 
(LC-metodetrinn), se “Kolonner i tabellen LC Method Step (LC-metodetrinn)” på 
side 81. 

Tips  Du kan også kopiere informasjon fra én oppføring i kolonnen til følgende 
oppføringer. Du gjør dette ved å høyreklikke for å utheve listen med oppføringer og 
velge Fill Down (Fyll ned). De nye verdiene vises i de valgte oppføringene.

Tips  Du kan også redigere strømningshastighetsverdier i tabellen LC Method Step 
(LC-metodetrinn). Du gjør dette ved å velge verdien i tabellen som du vil redigere og 
skrive inn den nye verdien.

Liste for løsemiddelgruppe B (B1 til B3), 
løsemiddel B1 valgt og stilt til 0,0 %

Liste for løsemiddelgruppe A (A1 til A3), 
løsemiddel A1 valgt og stilt til 100 %

Flow Rate 
(Strømningshastighet)-boksen



10 Opprette en LC-metode
Modifisere komponenter i et LC-metodetrinn

74 Brukerhåndbok for Vanquish MD HPLC-systemet Thermo Scientific

? Slik endrer du alternativet for pumpens strømningshastighet fra en trinnendring til en 
strømningshastighetsstigning

Velg Ramp FR (Stignings-FR) check box in Pump area.

? Slik endrer du sammensetningen av den mobile fasen

For å endre sammensetningen av den mobile fasen må du legge inn ønsket prosentverdi 
for løsemiddel A i %A-boksen. Verdien i % B-boksen justeres slik at de totale 
prosentverdiene for løsemiddel er 100. 

? Slik endrer du sammensetningen av den mobile fasen i den binære pumpen med SSV×3

• Fra LC Method Editor (LC-metoderedigering)-vinduet, velg fra seks ulike løsemidler i to 
løsemiddelgrupper – anvist som løsemidler gruppert som A1 til A3 og B1 til B3 – for å 
bruke i metoden. Se “Endre LC Method Configuration (LC-metodekonfigurasjon) for å 
tillate SSVx3-bytting” på side 79.

• Fra LC Method Editor (LC-metoderedigering), velg hvilken kombinasjon av 
løsemiddelgrupper (nummer) du vil sette inn i metoden. Følgende eksempel viser 
A1/B1-løsemiddelkombinasjonen valgt fra henholdsvis SVA- og SVB-listen.

Merk  Med en endring av stigningsstrømningshastighet, starter dette trinnet ved å 
bruke pumpestrømningshastigheten som ble lagt inn i det forrige trinnet. Denne 
hastigheten endres gradvis til pumpestrømningshastigheten som du la inn for det 
gjeldende trinnet. Det oppnår strømningshastigheten på slutten av trinnet. 

Tips  Hvis avmerkingsboksen Ramp FR (Stignings-RF) ikke vises, gjør du følgende:

1. I LC Method Editor (LC-metoderedigering), velg Edit > Method Configuration 
(Rediger > Metodekonfigurasjon). 

Dialogboksen Method Configuration (Metodekonfigurasjon) åpnes.

2. Velg avmerkingsboksen Flow Ramping (Strømningsstigning) (se Figur 36).

3. Klikk på OK.

Avmerkingsboksen Ramp FR (Stignings-RF)

Løsemiddelbokser for binær pumpe
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• Bruk samme innstillinger for å rense pumpen. 

Du kan velge enhver unik løsemiddelkombinasjon av A eller B for instrumentmetoden 
ved kjøring av prøvene, men programvaren tillater ikke å bruke to løsemidler fra samme 
løsemiddelgruppe i samme LC-metodetrinn (for eksempel “A1/A2”). 

? Slik velger du en mobil fase-endring med stigning eller trinn 

Klikk på Step (Trinn)/Ramp (Stigning)-knappen for å endre hvordan sammensetningen 
av den mobile fasen endres. Se Figur 32.

Følgende skjer:

• Knappen som vises endres til Ramp (Stigning) eller Step (Trinn).

• Oppføringen i Grad-kolonnen endres til Ramp (Stigning) eller Step (Trinn).

Figur 32. Pumpens Step (Trinn)/Ramp (Stigning)-knapp med “Step” (Trinn) synlig 

Merk  Thermo Fisher Scientific anbefaler å bruke 100 % av hvert løsemiddelundersett 
individuelt (for eksempel A1,A2,A3, B1,B2,B3) for pumperensingsoperasjoner.

Merk  Når du velger Ramp (Stigning), er betingelsene for mobil fase i starten av 
metodetrinnet de samme som i det forrige trinnet. I løpet av metoden endres de gradvis til 
betingelsene for mobil fase som ble lagt inn for det gjeldende trinnet. Det oppnår de 
nye betingelsene på slutten av trinnet.

Når du velger Step (Trinn), endres betingelsene for mobil fase i starten av trinnet. 
Tidspunktet når den mobile fasen når sammensetningen som ble tilordnet for det 
gjeldende metodetrinnet, avhenger av pumpetypen du bruker. Gradientforsinkelsestider 
følger som regel med pumpens spesifikasjoner.

Liste for løsemiddelgruppe B (B1 til B3), 
løsemiddel B1 valgt og stilt til 0,0 %

Liste for løsemiddelgruppe A (A1 til A3), 
løsemiddel A1 valgt og stilt til 100 %

Step (Trinn)/Ramp (Stigning)-knapp
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Tilordne datavinduet

Datavinduet viser til metodetidssegmentet der massespektrometeret registrerer data. 

? Slik tilordner du datavinduet 

1. Åpne LC Method Editor (LC-metoderedigering). Se “Tilgang til LC Method Editor 
(LC-metoderedigering)” på side 68.

2. I Start-boksen, legg inn tidspunktet i metoden når du vil at datainnsamlingen skal starte 
(for eksempel 30 sekunder før elueringsgradienten). Starttiden for et nytt datavindu for 
LC-metode er stilt til 00.00. 

3. Når LC-metodetrinnene er helt definert, legg inn verdien for Total Method Duration 
(Total metodevarighet) i Duration (Varighet)-boksen.

4. For å vise en grafisk representasjon av datavinduet og metodetidene, velg Tools 
(Verktøy) > Graph Display (Grafvisning). Se “Vise grafen for LC-metoden” på side 78.

5. Legg inn varighet for LC-metodedatavinduet i massespektrometerdelen av 
instrumentmetoden for innhentingstiden. Se applikasjonens dokumentasjon 
for informasjon om å legge inn tiden for massespektrometerinnhenting.

Lagre en LC-metode

? Slik lagrer du en LC-metode

Velg File (Fil) > Save (Lagre), eller for å lagre metoden under et annet navn, velg File 
(Fil) > Save As (Lagre som). 

Legge inn informasjon i ruten Method Info (Metodeinfo)

Bruk ruten Method Info (Metodeinfo) for å registrere metodeinformasjon.

? Slik legger du inn informasjon i ruten Method Info (Metodeinfo)

1. I LC Method Editor (LC-metoderedigering), klikk på fanen Method Info (Metodeinfo). 

Ruten Method Info (Metodeinfo) åpnes.

Merk  For Vanquish MD enkel LC-kanal kan laboratoriet ønske å begrense 
datainnsamling til det relevante elueringsvinduet.

VIKTIG  Systemfeil kan forekomme under kjøringen hvis varigheten for 
LC-metodedatavinduet og innhentingslengden for detektoren ikke er de samme.
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Figur 33. Ruten LC Method Info (LC-metodeinfo) i vinduet LC Method Editor 
(LC-metoderedigering) (eksempel)

2. I Comment (Kommentar)-boksen, skriv inn en beskrivelse av LC-metoden.

3. I Column 1 (Kolonne 1)-boksen, skriv inn informasjonen for den analytiske kolonnen.

4. I Column 2 (Kolonne 2)-boksen, skriv inn kolonneinformasjonen, hvis relevant.

5. I Pump Type (Pumpetype)-boksene, skriv inn informasjon som identifiserer løsemidler 
for den binære pumpen. 

6. Velg File (Fil) > Save (Lagre) for å lagre metoden, eller velg File (Fil) > Save As 
(Lagre som) for å lagre metoden under et nytt navn. 

Bestemme metodens løsemiddelbruk
Når du utvikler en metode, bruker du følgende prosedyre for å bestemme eller vise systemets 
forventede løsemiddelbruk.

? Slik beregner eller viser du mengden løsemiddel som brukes av metoden 

1. Åpne LC-metoden som du vil kjøre. Se dokumentasjonen for dataystemet. 

2. I vinduet LC Method Editor (LC-metoderedigering), velg Tools (Verktøy) > Solvent Use 
(Løsemiddelbruk). 

Dialogboksen Solvent Use (Løsemiddelbruk) åpnes og viser løsemiddelvolum for 
96 injeksjoner som grunninnstilling (se Figur 34). 

Merk  Tillat ytterligere volum av mobil fase for priming, ekvilibrering og buffertid 
mellom prøvene.
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Figur 34. Dialogboksen Solvent Use (Løsemiddelbruk)

3. For å endre antallet injeksjoner, velg den gjeldende verdien i boksen Total # Injections 
(Totalt antall injeksjoner), og skriv inn et nytt nummer. 

4. Klikk hvor som helst utenfor boksen Total # Injections (Totalt antall injeksjoner). 

Løsemiddelvolumene endres for å stemme med den nye verdien. 

Vise grafen for LC-metoden
Med LC-metodegrafen kan du se endringene av metodekomponenter i forhold 
til metodetiden. 

? Slik viser du en graf for LC-metoden

I LC Method Editor (LC-metoderedigering), velg Tools (Verktøy) > Graph Display 
(Grafvisning). 

Metodegrafen åpnes (Figur 35).



 10 Opprette en LC-metode
Endre LC Method Configuration (LC-metodekonfigurasjon) for å tillate SSVx3-bytting

Thermo Scientific Brukerhåndbok for Vanquish MD HPLC-systemet 79

Figur 35. LC-grafvisning av en metode med et stigningstrinn (generisk visning)

Endre LC Method Configuration (LC-metodekonfigurasjon) for å tillate 
SSVx3-bytting

Endre alternativet for LC-metodekonfigurasjon for å konfigurere Vanquish Flex binær pumpe 
for SSVx3-bytting mellom trinn i en metode.

? Slik endrer du LC-metodekonfigurasjonen for å tillate SSVx3-bytting

1. Fra LC Method Editor (LC-metoderedigering), velg Edit (Rediger) > Method 
Configuration (Metodekonfigurasjon). 

Method Configuration (Metodekonfigurasjon)-dialogboksen vises med konfigurasjonen 
av den åpne LC-metoden. Method Configuration (Metodekonfigurasjon)-dialogboksen 
viser den ekstra SSV×3-parameteren som er valgt i Method Configuration 
(Metodekonfigurasjon)-dialogboksen er Binary SSV×3 (Binær SSV×3) (se Figur 36). 
Parametre for metodekonfigurasjon er beskrevet i Tabell 10.

Gult skravert område representerer datavinduet.

Strømningshastighet

Pumpesammensetning

Merk  Endringene som du utfører i dialogboksen LC Method Configuration (LC-metode-
konfigurasjon) påvirker kun den åpne LC-metoden, og lagres med den metoden. 
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Figur 36. Method Configuration (Metodekonfigurasjon)-dialogboks, 
binær SSV×3-pumpetype valgt

2. Still inn verdier for de redigerbare parametrene beskrevet i Tabell 10.

Endre alternativer for LC Method Editor (LC-metoderedigering)
Rediger alternativene for LC Method Editor (LC-metoderedigering) hvis du vil endre noen av 
følgende redigeringsfunksjoner for alle LC-metoder. 

• Endre klokkeslettformatet som vises i LC Method Editor (LC-metoderedigering).

• Synkroniser datavinduet med detektoren.

Endringer du utfører i dialogboksen Editor Configuration (Redigeringskonfigurasjon) 
påvirker alle LC-metoder.

? Slik endrer du alternativer for LC Method Editor (LC-metoderedigering)

1. I LC Method Editor (I LC-metoderedigering), velg Tools (Verktøy) > Preferences 
(Preferanser). 

Dialogboksen Editor Configuration (Redigeringskonfigurasjon) åpnes.

Tabell 10. Parametre i dialogboksen Method Configuration (Metodekonfigurasjon)

Parameter Beskrivelse

Plumbing Mode 
(Rørkoblingsmodus) 

Rørkoblingsmodus for LX-kolonneretningen stilles inn via 
systemkonfigurasjonen.

Pump Type (Pumpetype) Binary SSVx3 (Binær SSVx3) er stilt inn av systemkonfigurasjonen.

Flow Ramping 
(Strømningsstigning)

Merk av denne boksen for å aktivere strømningsstigning. 

Method Variables 
(Metodevariabler)

Merk av denne boksen for å aktivere metodevariabler.

Allow SSV switching 
(Tillat SSV-bytting)

Merk av denne boksen for å aktivere SSV-bytting på binære 
SSV×3-pumpetyper (Figur 36). Med dette alternativet kan du 
konfigurere ulike kombinasjoner av løsemiddelkilder på tvers 
av metodetrinn.
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Figur 37. Editor Configuration (Redigeringskonfigurasjon)-dialogboksen

2. Lag oppføringer og ta valg som vist i Tabell 11.

3. Klikk på OK.

Kolonner i tabellen LC Method Step (LC-metodetrinn)
Tabell 12 beskriver kolonnene i Method Step (Method Step)-tabellen.

Tabell 11. Parametre i dialogboksen Edit Configuration (Redigeringskonfigurasjon) 

Parameter Beskrivelse

Time In (min:s) 
(Tid i (min:s))

Merk av denne boksen hvis du vil vise metodetidene i 
minutt:sekunder-format. Ellers vises metodetidene i 
minuttformat, med delvise minutter vist som en desimal.

Sync Data Window to MS 
(Synk. datavindu til MS)

Denne funksjonen er utilgjengelig.

Merk  Kolonnene som vises i LC Method (LC-metode)-tabellen avhenger av 
innstillingene du la inn i dialogboksen LC Method Configuration 
(LC-metodekonfigurasjon) (Figur 36). Tabell 12 beskriver kolonner som vises i LC 
Method (LC-metode)-tabellen når du velger typiske LC-metodekonfigurasjoner

Tabell 12. Overskrifter i tabellen Method Step (Metodetrinn) (Side 1 av 2)

Overskrift Beskrivelse

Step Trinnummeret.

Start Starttiden for trinnet (minutter/desimalminutter).
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Tillate metodevariabler under en kjøring 
Funksjonen Method Variables (Metodevariabler) er et praktisk verktøy for å endre variabler i en 
LC-metode under metodeutvikling. For å bruke funksjonen Method Variables (Metodevariabler) 
i programvaren, må du kunne opprette tilpassede kolonner i prøvelisten ved bruk av programvaren 
du bruker for å planlegge prøver, for eksempel TraceFinder LDT-datasystemet.

Når du optimaliserer metodebetingelser under metodeutvikling, kjører du en metode flere 
ganger og varierer kun én komponent i metoden om gangen for å bestemme den optimale 
verdien for analytten, for eksempel den beste løsemiddelstyrken for å starte gradientelueringen.

Legg til en metodevariabel i instrumentmetoden som en praktisk metode for å variere en 
komponent i en metode. Når du oppretter metodevariablen, spesifiser metodekomponenten 
du vil endre, trinnummeret der du vil variere komponenten, og et akseptabelt verdiområde. 
Legg deretter inn verdiene du vil bruke for hver prøve i settet. Ved å opprette en 
metodevariabel kan du bruke én metode med varierende verdier for en komponent.

Legge til metodevariabler i en LC-metode 

? Slik legger du til metodevariabler i en LC-metode

1. Åpne LC-metoden der du vil legge til en variabel.

Len Lengden av trinnet (i sekunder eller minutter).

Flow Pumpens strømningshastighet.

Grad Type anvendt gradient: Step (Trinn) eller Ramp (Stigning). 
Step (Trinn) betyr at strømningshastigheten og sammensetningen 
endres umiddelbart til den tilordnede verdien. Ramp (Stigning) 
betyr av strømningshastigheten og sammensetningen endres 
gradvis i løpet av trinnet til den tilordnede verdien.

%A, %B Sammensetning av den mobile fasen. Kolonner for %A, %B vises i 
Method Step (Metodetrinn)-tabellen når det velges i LC Method 
Configuration (LC-metodekonfigurasjon)-dialogboksen. Pumpein-
formasjon vises i det blå området av tabellen, og elueringspumpein-
formasjon vises i det rosa området av tabellen.

SVA, SVB Posisjon for Solvent Selector Valve (Løsemiddelvelgerventil). 
Velg to alternativer (hvis Allow SSV Switching (Tillat SSV-bytting) 
er konfigurert, velg to av seks alternativer).

CD Ikke tilgjengelig.

Comments 
(Kommentarer)

Legg til en merknad om et bestemt trinn.

Tabell 12. Overskrifter i tabellen Method Step (Metodetrinn) (Side 2 av 2)

Overskrift Beskrivelse
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2. I LC Method Editor (LC-metoderedigering), klikk på fanen Variables (Variabler). 

Variables (Variabler)-ruten vises Figur 38).

Figur 38. Variables (Variabler)-ruten

3. Klikk på New (Ny).

Dialogboksen Method Variable (Metodevariabel) åpnes (se Figur 39)

Figur 39. Dialogboksen Method Variable (Metodevariabel)

Tips  Hvis Variables (Variabler)-ruten ikke vises, velg alternativet Method Variables 
(Metodevariabler) i dialogboksen Editor Configuration (Redigeringskonfigurasjon). 
Se “Endre alternativer for LC Method Editor (LC-metoderedigering)” på side 80.
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4. I Name (Navn)-boksen, skriv inn et navn som identifiserer metodevariabelen.

Programvaren setter automatisk inn prefikset “LC_” foran etiketten. For eksempel, for en 
metodevariabel kalt “FlowRate”, lagres variabelnavnet som “LC_FlowRate”.

5. I Max (Maks.)-boksen, skriv inn maksimumsverdien for variabelområdet. For eksempel, 
for å kjøre metoden din med en eluerende organisk konsentrasjon på 20, 40, 60 og 80 %, 
skriv inn 80.

6. I Min (Min.)-boksen, skriv inn minimumsverdien for variabelområdet. For eksempel, 
for å kjøre metoden din med en eluerende organisk konsentrasjon på 20, 40, 60 og 80 %, 
skriv inn 20. 

7. Klikk på Add (Legg til). 

Et grunninnstilt trinnummer og metodekomponent vises.

8. Velg trinnummeret og skriv inn trinnummeret du vil endre. 

9. Klikk på den grunninnstilte metodekomponenten. 

En liste med metodekomponenter vises. Velg metodekomponenten du vil endre. 

10. Hvis du ønsker variabler for flere trinn, gjenta trinn 7 til og med trinn 9. 

11. Klikk på OK. 

Metodevariabelen du la inn vises i Variables (Variabler)-ruten. 

12. Velg File (Fil) > Save As (Lagre som) og skriv inn et navn på den nye LC-metoden.

Hvis du oppretter en LC-metode for å variere sammensetningen av mobil fase, se “Endre 
mobil fase-sammensetning ved bruk av metodevariabler” på side 85.

Legge til verdier i prøvelisten

Når en metodevariabel finnes for metoden, opprett en kolonne i prøvelisten og legg inn 
metodekomponentverdien du vil bruke for hver prøve. Hvis variablene dine involverer 
sammensetning av mobil fase, se Slik endrer du mobil fase-sammensetning ved bruk av 
metodevariabler.

? Slik legger du inn verdier i prøvelisten ved bruk av TraceFinder LDT-applikasjonen

1. Fra prøvelisten, opprett en tilpasset kolonne med samme navn som variabelen.

2. Opprett en kolonne for hver variabel ved å gjøre følgende:

a. Klikk på TraceFinder-konfigurasjon-ikonet, som vises i øvre høyre hjørne av ethvert 
vindu i applikasjonen.

Merk  Variabelnavn skiller mellom store og små bokstaver for å sørge for tilpassede 
kolonnenavn for prøvelisten. Se Legge til metodevariabler i en LC-metode for mer 
informasjon.
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b. Fra listen over alternativer, velg Custom Columns (Tilpassede kolonner). 

c. Velg avmerkingsboksen Enable (Aktiver).

d. Velg den første tilgjengelige tilpassede kolonneoverskriften, og skriv inn navnet på 
den nye kolonnen. Dette feltet skiller mellom store og små bokstaver.

e. Klikk på Apply (Bruk).

f. Bekreft at den nye kolonnen vises i prøvelisten ved å opprette et nytt sett i Acquisition 
(Innhenting)-vinduet og vise prøvelisten.

For mer informasjon om å legge til kolonner i en sekvensfil, se datasystemdokumentasjonen 
eller Help (Hjelp).

Endre mobil fase-sammensetning ved bruk av metodevariabler

For å variere sammensetningen av mobil fase for en pumpe ved bruk av metodevariabler, følg 
denne prosedyren for å forsikre at systemet bruker riktig mobil fase-sammensetning.

? Slik endrer du mobil fase-sammensetning ved bruk av metodevariabler

1. Åpne LC Method Editor (LC-metoderedigering) for LC-metoden du vil redigere. 
Se “Tilgang til LC Method Editor (LC-metoderedigering)” på side 68.

2. Legg inn 100 i % A-kolonnen for den relevante pumpen i alle trinn der du vil endre 
løsemiddelsammensetning. Gjør dette selv om du har tenkt å bruke 0 % løsemiddel 
fra kanal A.

3. Åpne Method Variable (Metodevariabel)-dialogboksen og legg inn minimums- og 
maksimumsverdier og et metodevariabelnavn. Se “Legge til metodevariabler i en 
LC-metode” på side 82.

4. I prøvelisten, opprett en egendefinert kolonne for hver metodevariabel du opprettet. 
Se “Legge til verdier i prøvelisten” på side 84. 

5. For hver nye prøve, legg inn den nye prosentverdien for kanalen du vil endre. 

6. Hvis du har mer enn én metodevariabelkolonne for en prøve, bekreft at den totale verdien 
i metodevariabelkolonnene ikke overskrider 100 for noen pumpe.

Når metoden kjøres, reduseres verdien for A automatisk når verdien i metodevariablen øker. 

Merk  Applikasjonen endrer løsemiddelsammensetningen i samsvar med reglene beskrevet 
i Regler for endring av mobil fase-sammensetning.
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Regler for endring av mobil fase-sammensetning 

Vanquish MD-programvaren endrer mobil fase-sammensetningen basert på følgende regler. 
Disse reglene gjelder endringer spesifisert i Method Variable (Metodevariabel)-dialogboksen, 
LC Method Editor (LC-metoderedigering) og Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet. 

• Den totale løsemiddelprosenten (A og B) må være lik 100 for hvert trinn i LC-metoden. 

• Når du øker en løsemiddelprosent via Method Variable (Metodevariabel)-dialogboksen, 
LC Method Editor (LC-metoderedigering) eller Direct Control (Direkte 
kontroll)-vinduet, endrer applikasjonen løsemiddelprosenten til den spesifiserte verdien 
og reduserer prosenten for det andre løsemidlet med samme mengde for å opprettholde 
en total pumpeprosent på 100.

I Method Variable (Metodevariabel)-dialogboksen endrer applikasjonen andelene av 
løsemiddel basert på verdien spesifisert i metodevariabelkolonnen for hver prøve i prøvelisten.

Tilordne en trykkprofil 
Du kan opprette en trykkprofil fra de registrerte trykkene for en tidligere kjørt prøve 
(eller gjennomsnittstrykkene for en gruppe prøver) som representerer en typisk trykkprofil 
for metoden din. Programvaren sammenligner pumpetrykkene for metoden som kjører for 
øyeblikket med trykkene i den lagrede profilen. Applikasjonen flagger verdier som faller 
utenfor spesifiserte grenser, eller systemet slås av, avhengig av preferansene du velger. 

Du kan bruke trykkprofilfunksjonen for å overvåke trykkendringer som kan indikere en 
systemsvikt eller en gammel kolonne. 

Vurder følgende vedrørende effektivt valg og opprettelse av en trykkprofil:

• Velg en profil som nøyaktig representerer en typisk kjøring for metoden, og vis 
trykkprofilene for tidligere kjørte prøver.

• Velg en metode fra et sett som ble kjørt ved bruk av samme metode og 
løsemiddelbetingelser som metoden du tilordner profilen til. 

• Vurder normale svingninger fra sett til sett og fra prøve til prøve, og legg inn grenser som 
ikke er for smale eller brede.

Følg disse prosedyrene:

• Slik tilordner du en trykkprofil

• Slik viser du trykkprofilene og stiller inn grenser

• Slik utelukker du tidssegmenter i metoden

• Slik inkluderer du et tidssegment som har blitt ekskludert (fjerner en eksklusjon)
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? Slik tilordner du en trykkprofil

1. I LC Method Editor (LC-metoderedigering), velg Tools (Verktøy) > Pressure (Trykk) > 
Add profile (Legg til profil). 

Et nytt vindu åpnes med en liste over filer. 

2. Naviger til sekvensfilen (.tslx-endelse) som inneholder den representative trykkprofilen 
for LC-metoden din, og velg den. 

Dialogboksen Profile Select (Velg profil) åpnes.

3. Velg en prøve. For å velge mer enn én prøve, dra markøren for å velge flere prøver. 

Når du velger mer enn én prøve, gjennomsnittsberegner applikasjonen pumpetrykkverdiene. 

4. Klikk på OK. 

? Slik viser du trykkprofilene og stiller inn grenser

1. I LC Method Editor (LC-metoderedigering), klikk på fanen Pressure Profile (Trykkprofil).

Trykkprofilgrafen vises. Grafen viser trykkprofilen du tilordnet til denne metoden 
(Figur 40).

Merk  Velg et sett som ble kjørt ved bruk av samme metode og løsemiddelbetingelser 
som metoden du tilordner profilen til.

Sekvensfilene (.tslx) vises i samme bane og mappe som der prøvelisten er lagret. 
I TraceFinder-applikasjonen er dette settmappen i prosjekt- eller underprosjektmappen.
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Figur 40. Pressure Profile (Trykkprofil)-ruten, som viser trykkprofilen og LC-metodetrinnene

2. Velg eller rediger noen av følgende grenser (Tabell 13).
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3. Hvis relevant, still inn tidspunktene i metoden når du ikke vil at grensene skal gjelde. 
Se Slik utelukker du tidssegmenter i metoden.

? Slik utelukker du tidssegmenter i metoden

1. I LC Method Editor (LC-metoderedigering), klikk på fanen Pressure Profile 
(Trykkprofil). 

Pressure Profile (Trykkprofil)-ruten vises.

Tabell 13. Grenser for Pressure Profile (Trykkprofil)-ruten

Grense Beskrivelse

Upper (Øvre) 
(kun synlig når du 
klikker på Bounds 
(Grenser)-fanen)

Velg ett av følgende alternativer:

• Disabled (Deaktivert): Ta ingen tiltak når trykket 
overskrider den øvre grensen for profilen.

• Sample Error (Prøvefeil): Flagg prøver med trykk 
som overskrider den øvre grensen for denne profilen. 

• System Error (Systemfeil): Flagg LC-systemer med 
trykk som overskrider den øvre grensen. Det flaggede 
LC-systemet slutter å kjøre prøver og slås av. 

UB Offset 
(UB-forskyvning) 
(kun synlig når du klikker 
på Bounds 
(Grenser)-fanen)

Skriv inn den øvre grensen i bar. For eksempel, hvis UB 
Offset (UB-forskyvning) er 10, anses verdier som er 10 bar 
høyere enn profilverdien å være utenfor grensen. Tiltak 
avhenger av alternativet du valgte i Upper (Øvre)-listen. 

Lower (Nedre) 
(kun synlig når du klikker 
på Bounds 
(Grenser)-fanen)

Velg ett av følgende alternativer:

• Disabled (Deaktivert): Ta ingen tiltak når trykket 
overskrider den nedre grensen for profilen.

• Sample Error (Prøvefeil): Flagg prøver med trykk 
som overskrider den nedre grensen for denne profilen. 

• System Error (Systemfeil): Flagg LC-systemer med 
trykk som overskrider den nedre grensen. Det flaggede 
LC-systemet slutter å kjøre prøver og slås av. 

LB Offset (UB-forskyvning) 
(kun synlig når du klikker 
på Bounds (Grenser)-fanen)

Skriv inn den nedre grensen i bar. For eksempel, hvis LB 
Offset (UB-forskyvning) er 10, anses verdier som er 10 bar 
lavere enn profilverdien å være utenfor grensen. Tiltak 
avhenger av alternativet du valgte i Lower (Nedre)-listen. 

Tips  Du kan tilordne tidssegmenter i metoden der profilgrenser ikke gjelder. 
For eksempel, kan du ønske å utelukke øyeblikkene når en ventilendring forekommer 
for å unngå unødvendig flagging av systemet eller prøven. 
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2. Klikk på Exclusions (Eksklusjoner)-fanen for å åpne Exclusions (Eksklusjoner)-tabellen.

Figur 41. Exclusions (Eksklusjoner)-fanen

3. Klikk på Add (Legg til). 

Verdier vises i T0- og T1-kolonnene i eksklusjonstabellen, og to gule linjer vises på 
venstre side av grafen. Gjør ett av følgende:

• Velg eksklusjonstidssegmentet du vil redigere. Velg verdien i T0-kolonnen og skriv 
inn tidspunktet når du vil starte eksklusjonen. Velg verdien i T1-kolonnen og skriv 
inn tidspunktet når du vil avslutte eksklusjonen. 

• Bruk markøren for å dra de gule linjene til de grenser til metoden du vil ekskludere. 

4. For å legge til et nytt eksklusjonstidssegment, gjenta trinn 3. 

? Slik inkluderer du et tidssegment som har blitt ekskludert (fjerner en eksklusjon)

Velg tidssegmenteksklusjonen du vil fjerne, og klikk på Delete (Slett). 

Konfigurere kolonnerommet (TCC-modulen) i en instrumentmetode
Konfigurer Vanquish TCC-modulen for din instrumentmetode.

? Slik konfigurerer du Vanquish TCC-modulinnstillingene i en instrumentmetode

1. Åpne TCC-området for instrumentmetoden som følger:

a. Åpne LC Method Editor (LC-metoderedigering) for instrumentmetoden der du vil 
legge til temperaturkontroll. Se “Tilgang til LC Method Editor 
(LC-metoderedigering)” på side 68.

b. Klikk på TCC. 

Alternativene for TCC-modulen vises med de tilgjengelige metodeparametrene for 
alternativet/alternativene som er registrert (Figur 42). 
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Figur 42. Alternativer for TCC-modulmetoden i instrumentmetoden

2. Sett et merke i boksen for å bruke temperaturkontroll, og utfør deretter ønskede 
endringer i komponentparametrene.

3. Klikk på File (Fil) > Save (Lagre) for å lagre metoden.

Figur 43 viser vinduet for TCC-modulmetoderedigering. Tabell 14 lister opp de tilgjengelige 
alternativene og parameterbeskrivelsene for TCC-modulen.
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Figur 43. Parametre for Vanquish TCC-modulmetoden

Merk  Klikk på Apply Defaults (Bruk grunninnstillinger) for å tilbakestille 
TCC-parametrene til grunninnstillingene fra fabrikken.

Område for metodeparametre 
og alternativer
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Tabell 14. Parametre for Vanquish TCC-modulmetoden (Side 1 av 2)

Relatert område Parameter Funksjon

Kolonnekammer 

Use Temp Control 
(Bruk temp.kontroll) 
(CC-avmerkingsboks)

Konfigurerer oppvarmeren.

Temperature 
(Temperatur)

Spesifiserer 
metodetemperaturinnstillingen.

Ready Temp Delta 
(Klar temp.-delta)

Spesifiserer antallet grader Celsius (±) 
fra den innstilte metodetemperaturen 
når systemet signaliserer at det er 
klart.

Equilibration Time 
(Ekvilibreringstid)

Spesifiserer tiden som skal holdes når 
klar temp-delta nås før man 
signaliserer at systemet er klart.

Force Air (Tving luft) Stiller den interne viften til å slås på 
eller av.

Fan Speed 
(Viftehastighet)

Spesifiserer den interne 
viftehastigheten når alternativet 
Forced Air (Tvunget luft) er stilt til 
på. Området er 1–7 (lav til høy).

Forvarmera

Use Temp Control 
(Bruk temp.kontroll) 
(Preheater (Forvar-
mer)-avmerkingsboks)

Konfigurerer forvarmeren.

Temperature 
(Temperatur)

Spesifiserer 
metodetemperaturinnstillingen.

Ready Temp Delta 
(Klar temp.-delta)

Spesifiserer antallet grader Celsius (±) 
fra den innstilte metodetemperaturen 
når systemet signaliserer at det 
er klart.

Equilibration Time 
(Ekvilibreringstid)

Spesifiserer tiden som skal holdes 
når klar temp-delta nås før man 
signaliserer at systemet er klart.
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Post-kolonnekjølera

Use Temp Control 
(Bruk temp.kontroll) 
(PCC-avmerkingsboks)

Konfigurerer post-kolonnekjøleren.

Temperature 
(Temperatur)

Spesifiserer 
metodetemperaturinnstillingen.

Ready Temp Delta 
(Klar temp.-delta)

Spesifiserer antallet grader Celsius (±) 
fra den innstilte metodetemperaturen 
når systemet signaliserer at det 
er klart.

Equilibration Time 
(Ekvilibreringstid)

Spesifiserer tiden som skal holdes 
når klar temp-delta nås før man 
signaliserer at systemet er klart.

a Områder og alternativer for forvarmer og post-kolonnekjøler er kun tilgjengelige i Method Editor (Metoderedigering) 
når de har blitt konfigurert fra dialogboksen Vanquish TCC Config (Vanquish TCC-konfig.), som er tilgjengelig via 
Thermo Foundation Instrument Configuration (Thermo Foundation-instrumentkonfigurasjon). 

Tabell 14. Parametre for Vanquish TCC-modulmetoden (Side 2 av 2)

Relatert område Parameter Funksjon
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Opprette en autosamplermetode

Autosamplermetoden opprettes og redigeres fra autosamplerens Method Editor 
(Metoderedigering). Når du oppretter en autosamplermetode, optimerer du prøvelevering 
og minimerer overføring ved å bestemme optimal vask, prøveaspirasjon og 
prøvedispenseringstrinn for metoden. 

Innhold

• Tilgang til Autosampler Method Editor (Autosampler-metoderedigering)

• Arbeide med autosamplermetoder

• Tidsalternativer for Vanquish MD HPLC AS-metoden

Tilgang til Autosampler Method Editor 
(Autosampler-metoderedigering)

Autosampler (AS)-metoder består av en serie parametre som er stilt inn i LC Method Editor 
(Metoderedigering), autosampler-området, når valgt. 

Bruk Method Editor (Metoderedigering) for å opprette og redigere dine AS-metodeparametre, 
for eksempel Draw Speed (Prøvetakingshastighet), Draw Delay (Prøvetakingsforsinkelse) osv. 
(Figur 44).

? Tilgang til Autosampler Method Editor (Autosampler-metoderedigering)

1. Åpne TraceFinder LDT-instrumentets datasystem.

2. Fra File (Fil)-menyen, åpne instrumentmetoden du vil vise.

LC Method Editor (LC-metoderedigering)-vinduet åpnes (grunninnstilt visning). 

3. Fra venstre rute, klikk på Autosampler. 

Autosampler Method Editor (Autosampler-metoderedigering) åpnes (Figur 44).
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Figur 44. LC Method Editor (LC-metoderedigering)-vinduet, Autosampler Method Editor 
(Autosampler-metoderedigering) (valgt)

Arbeide med autosamplermetoder
Vanquish MD-programvaren lagrer AS-metoder som du oppretter som en del av 
instrumentmetode i MS-kontrollapplikasjonen. Instrumentmetoder har filendelsen .meth. 
Under autosamplermetoden tar autosampleren en prøve fra hetteglasset og injiserer det 
på kolonnen. 

Injeksjonsventilen kan vaskes effektivt under prøveeluering når parameteren No Bypass 
(Ingen bypass) er valgt i AS-metoden, hvilket betyr at injeksjonsventilen holdes i 
injiseringsposisjon i løpet av instrumentmetoden.

Utfør en nålevask for lavest mulig overføring ved å definere en vaskemodus. Nålevasken 
forsikrer at utsiden av nålen rengjøres skikkelig for å fjerne prøverester.

Følg disse prosedyrene:

• Slik åpner du vinduet AS Method Editor (AS-metoderedigering)

• Slik oppretter du en autosamplermetode

Bruk AS Method Editor (AS-metoderedigering) for å opprette og redigere metoder.
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? Slik åpner du vinduet AS Method Editor (AS-metoderedigering)

1. Naviger til og deretter dobbeltklikk på instrumentmetodens (.meth)-fil som du vil vise.

LC Method Editor (LC-metoderedigering) åpnes til Step Control (Trinnkontroll)-siden.

2. Fra den midtre ruten av LC Editor (LC-redigering)-vinduet, klikk på AutoSampler. 

AS Method Editor (AS-metoderedigering)-vinduet åpnes og viser de tilgjengelige 
parametrene for autosamplermetode (se Figur 45).

Figur 45. AS Method Editor (AS-metoderedigering), parameterområde

? Slik oppretter du en autosamplermetode

1. Åpne Method Editor (Metoderedigering). Se “Tilgang til Autosampler Method Editor 
(Autosampler-metoderedigering)” på side 95.

Autosampler Method Editor (Autosampler-metoderedigering) åpnes og viser de 
tilgjengelige AS-metodeparametrene.

2. Fra AS Method Editor (AS-metoderedigering)-vinduet, velg fra de tilgjengelige 
metodeparametrene for å opprette din metode (se Figur 45 på side 97). For en liste over 
de tilgjengelige metodeparametrene med beskrivelser, se Tabell 15.

3. Ved behov skriver du inn en beskrivelse og/eller kommentar i de tilgjengelige boksene.

Merk  For mer informasjon om tilgang til instrumentmetoden, se dokumentasjonen 
som følger med MS-kontrollapplikasjonen.

Metodeparameterområde 
og alternativer



11 Opprette en autosamplermetode
Arbeide med autosamplermetoder

98 Brukerhåndbok for Vanquish MD HPLC-systemet Thermo Scientific

4. Når du har tatt dine valg for AS-metodeparameter, velg File (Fil) > Save (Lagre) for å 
lagre metoden. For å lagre metoden med et nytt navn, velg File (Fil) > Save As 
(Lagre som), skriv inn det nye navnet og klikk deretter på Save (Lagre).

Tabell 15 lister opp de tilgjengelige alternativene og parameterbeskrivelsene for Vanquish AS.

Tabell 15. Beskrivelser av AS-metodeparameter (Side 1 av 2)

Parameter Alternativer 
(hvis relevant)

Underalternativ 
(hvis relevant) Verdi(er) Funksjon

Draw Speed 
(Prøvetakings-
hastighet)

– – 0–20 μL/s Spesifiserer hastigheten av 
AS-prøvetaking i μL/s.

Draw Delay 
(Prøvetakings-
forsinkelse)

– – 0-5 sekunder Spesifiserer prøvetakingsforsinkelsen (s).

Dispense Speed 
(Dispenserings-
hastighet)

– – 0,05–15 μL/s Spesifiserer dispenseringshastigheten 
i μL/s.

Bypass After 
(Bypass etter) No Bypass 

(Ingen bypass) 
(grunninnstilling)

– – Holder ventilen i injisert posisjon etter 
trinn 1 av AS-metoden.

LC Step 1 
(LC-trinn 1)

– – Spesifiserer injeksjonsbypass etter 
trinn 1 av AS-metoden. 

Tips  Du kan også velge denne 
boksen og legge inn en verdi i 
sekunder ved bruk av formatet 
[sekunder] [s] for å instruere 
injeksjonsventilen om å flytte 
til bypass. 

Pre Sample Airgap 
(Luftrom før 
prøvetaking)

– – 0–5 μL Spesifiserer luftvolumet som trekkes 
inn av sprøyten før prøven tas. 

Post Sample 
Airgap (Luftrom 
etter prøvetaking)

– – 0–5 μL Spesifiserer luftvolumet som trekkes 
inn av sprøyten etter at prøven tas.
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Wash Mode 
(Vaskemodus) Merk  Valg av et annet Wash Mode (Vaskemodus)-listealternativ enn None (Ingen) – som er 

grunninnstilt – legger til de ytterligere underparametrene: Wash Time (Vasketid), Wash Speed 
(Vaskehastighet) og Pre-wash Airgap (Luftrom før vask).

None (Ingen) 
(grunninnstilt)

– – –

Before Draw 
(Før prøvetaking)

Wash Time 
(Vasketid)

Wash Speed 
(Vaskehastighet)

Pre-wash Airgap 
(Luftrom før 
vask)

0–300 s

0–200 μL/s

0,1–0,45 μL

Spesifiserer total vasketid for 
prøvetaking (s).

Spesifiserer vaskehastigheten i μL/s.

Spesifiserer luftrommet før vask i μL.

After Draw 
(Etter prøvetaking)

Both (Begge)

Stroke Sync 
(Slagsynk.)

– – Disabled 
(Deaktivert) 
eller Enabled 
(Aktivert)

Slå på funksjonen Stroke Sync 
(Slagsynk.) (aktivert) eller av 
(deaktivert) i en 
enpumpekonfigurasjon.

Denne funksjonen er deaktivert som 
grunninnstilling.

Wait for Detector 
(Vent på detektor)

– – Off (Av) eller 
On (På)

Spesifiserer AS som skal vente på 
detektorsignalet før kjøring av 
neste prøve. 

Merk  Generelt anbefaler Thermo Fisher Scientific ikke å legge til luftrom i de fleste Vanquish MD HPLC-metoder. 
Et svært lite luftrom før prøvetaking kan bidra til å unngå blanding av det forrige loopinnholdet og en prøve. 

Kontakt din tekniske støtterepresentant fra Thermo Fisher Scientific for mer hjelp.

Tabell 15. Beskrivelser av AS-metodeparameter (Side 2 av 2)

Parameter Alternativer 
(hvis relevant)

Underalternativ 
(hvis relevant) Verdi(er) Funksjon
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Tidsalternativer for Vanquish MD HPLC AS-metoden 
Figur 46 viser konfigurasjonsskjermen for tidsberegninger for AS, som er plassert på Method 
Editor-fanen Advanced (Avansert).

Figur 46. Tidsberegninger for AS-metoden, Avansert-fanen (Adv)

Merk  Thermo Fisher Scientific anbefaler at du bruker de grunninnstilte tidsberegningene 
for programvaren, siden programvaren optimaliserer metodetidene automatisk. Legg kun 
verdier inn i disse boksene hvis du er en avansert bruker.
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Vedlikeholdsplan, forbruksartikler og prosedyrer

Ved å utføre rutinemessige vedlikeholdsprosedyrer sikrer man optimal ytelse av Vanquish MD 
HPLC-systemet.

Innhold

• Vedlikeholdsplan

• Spore antallet injeksjoner

• Anvisninger for klargjøre mobil fase-løsninger

• Klargjøre nålevaskløsning

• Skifte ut den analytiske kolonnen

• Anvisninger for rengjøring eller dekontaminasjon av komponentene

Vedlikeholdsplan
Tabell 16 lister opp vedlikeholdsprosedyrene og deres anbefalte frekvens. 

Tabell 16.  Vedlikeholdsprosedyrer og -frekvens

Hvor ofte Prosedyre

Daglig Spore antallet injeksjoner

Klargjøre nålevaskløsning

Skifte ut den analytiske kolonnen

Hver 2000. injeksjon Skift ut den analytiske kolonnen

Hver 15 000. injeksjon Forebyggende vedlikehold utført av en kvalifisert serviceingeniør
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Spore antallet injeksjoner
Bruk Maintenance (Vedlikehold)-dialogboksen for å spore antallet injeksjoner. 

Slik viser du totalt antall injeksjoner

1. Åpne Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet.

2. Velg Tools (Verktøy) > Maintenance (Vedlikehold).

Figur 47. Maintenance (Vedlikehold)-dialogboksen

Tabell 17.  Alternativer for Maintenance (Vedlikehold)-dialogboksen

Alternativ Beskrivelse

Master (Hoved) Det totale, kumulative antallet injeksjoner for hver komponent.

Add (Legg til) Åpner dialogboksen Add Reference (Legg til referanse).

Reference 
(Referanse)

Et brukerdefinert alternativ brukes for å spore antallet injeksjoner 
for en systemkomponent. 

For eksempel kan du definere en referanse og gi den navnet 
“Analytical column” (Analytisk kolonne), og deretter installere en ny 
kolonne. Tellingen på starten av referansen er 0 for å indikere ingen 
injeksjoner. Du nullstiller tellingen hver gang du endrer kolonnen.

Count (Telling) Antallet injeksjoner siden referansen ble opprettet eller nullstilt.

Limit (Grense) Når systemet når grensen for injeksjoner, blir du varslet.

Del Slettet den valgte referansen.

Reset (Tilbakestill) Tilbakestiller tellingen for den valgte referansen til 0.

OK Lagrer endringene.
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Slik oppretter du en referanse for sporing av injeksjoner

1. Klikk på systemkomponenten du vil spore i den øvre delen av dialogboksen for å utheve 
komponentnavnet.

2. Klikk på Add (Legg til). 

En referanse er komponenten eller gruppen av komponenter som du vil spore. 

Figur 48. Maintenance Reference (Vedlikeholdsreferanse), visningen Add Maintenance 
Reference (Legg til referansevisning)

3. Skriv inn et navn for referansen, for eksempel Analytical Column (Analytisk kolonne) 
eller AS Syringe (AS-sprøyte).

4. Gjør ett av følgende i Warning Limit (Advarselsgrense):

• For å bli varslet når et spesifikt antall injeksjoner som involverer referansen har 
forekommet, skriv inn tallet i Warning Limit (Advarselsgrense)-boksen.

• For ikke å bli varslet om injeksjoner som involverer referansen, la boksens verdi være 0.

5. For å bruke innstillingen på tvers av alle kanaler for lignende komponenter, velg 
avmerkingsboksen Apply Across All (Bruk på tvers av alle). 

En injeksjon på enhver kanal oppdaterer tellingen for denne referansen.

6. Klikk på OK.

Slik nullstiller du en referansetelling

1. I Maintenance (Vedlikehold)-dialogboksen, velg referansenavnet nederst i vinduet.

Referansenavnet blir uthevet.

2. Klikk på Reset (Tilbakestill).

En bekreftelsesboks åpnes.
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3. Klikk Yes (Ja) på meldingen.

Boksen lukkes og tellingen for den valgte referansen nullstilles.

Anvisninger for klargjøre mobil fase-løsninger
Når du klargjør de mobile fasene for metoden din, følger du disse anvisningene for å forsikre 
optimal ytelse.

Følg disse anvisningene:

• Klargjør ferske sett med følgende løsninger hver dag:

– Vannholdige mobile faser i rene flasker.

– Nålvaskløsning.

– Vaskeløsning for bakre forsegling.

• Flasker med mobile faser skal ikke etterfylles eller toppes opp.

• Bruk ikke en termoplastisk forseglingsfilm, for eksempel Parafilm™, som deksel for 
et mobil fase-reservoar. Bruk en egnet flaskekork som passer til løsemiddelslangene. 
Hvis korker ikke er tilgjengelige, bruk aluminimumsfolie for å feste løsemiddelslangene 
i flasken og for å beskytte løsemidlet mot støv. Påse at mobil fase-slangen når bunnen av 
løsemiddelflasken den går inn i.

• Bruk løsemidler av UHPLC- eller LC/MS-kvalitet.

• Bruk ikke en mobil fase som inneholder synlige partikler eller er grumsete. Når du 
har fylt den mobile fasen i flasken, roter flasken kraftig og se etter partikler som kan 
flyte eller bevege seg i væsken. Kontroller væskeslangene og -filtrene for partikler eller 
slim. Bruk ikke en mobil fase som inneholder partikler eller slim. Lag en fersk mobil 
fase og rens slangene med en ny, ren mobilfase. 

• Prim instrumentslangene hvis du har installert nye mobile faser eller hvis 
instrumentet har vært inaktivt i over 24 timer. 

Klargjøre nålevaskløsning
Thermo Fisher Scientific anbefaler at du tilbereder en daglig nålevaskløsning som er mindre 
enn 30 % organisk for Vanquish MD HPLC ved injisering av kliniske prøver.

For eksempel, tilbered en 25 % blanding av metanol i vann i samsvar med følgende prosedyre. 

Merk  Se metoden fra laboratoriet ditt for instruksjoner om å klargjøre mobil 
fase-løsemidlene og prøvene.
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Slik tilbereder du 1000 mL nålevaskløsning til autosampler

Bland 250 mL av metanol av LC-MS-kvalitet og 750 mL vann av LC-MS-kvalitet.

Skifte ut den analytiske kolonnen 
Skifte ut den analytiske kolonnen ved hver 2000. injeksjon. Bruk Maintenance 
(Vedlikehold)-dialogboksen for å spore antallet injeksjoner. Se “Spore antallet injeksjoner” på 
side 102.

Slik skifter du ut den analytiske kolonnen 

1. Slå av kolonnevarmeren som følger og vent til kolonnevarmeren kjøles ned til 
romtemperatur:

a. Åpne Direct Control (Direkte kontroll)-vinduet.

b. Klikk på en kolonnevarmer (Figur 49).

FORSIKTIG  Skift ut kolonnen med kolonnetypen og -størrelsen som er spesifisert i 
laboratoriets standard driftsprosedyrer. Kolonnetyper og -størrelser må være kompatible 
med metoden du kjører. 

FORSIKTIG  For å hindre den nye kolonnen i å tørkes ut, skal endehettene ikke fjernes fra 
en ny kolonne før du er klar til å installere den på systemet. 

FORSIKTIG  Kolonnevarmere kan bli ekstremt varme, og derfor bli utrygge å håndtere. 
La kolonnen og slangen kjøles ned til under 50 °C – omtrent 15 minutter – før man 
håndterer kolonnen, slangen og andre systemkomponenter som er i nærheten av 
oppvarmeren. 

FORSIKTIG  Hvis du bruker løsemidler som avgir farlig damp, må du ta egnede 
forsiktighetsregler for kjemisk og farlig damp når du fjerner den analytiske kolonnen fra 
systemet. Bruk hansker, verneklær og vernebriller som anvist i laboratoriets driftsprosedyre 
for kjemisk sikkerhet.
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Figur 49. Direct Control (Direkte kontroll)-vindu som viser TCC-modulkontroller (Av-tilstand)

2. Klikk på On (På)-knappen slik at av/på-indikatoren i øvre venstre eller høyre rute blir 
mørkegrønn og On (På)-knappen skifter til Off (Av)-knappen.

Kolonnevarmeren slås av.

3. Når kolonnevarmeren er nedkjølt, åpne TCC-døren.

4. Skift ut kolonnen som følger:

a. Løsne bryteren på én ende av kolonnen til koblingen løsner fra kolonnen. Bruk ikke 
verktøy på koblingene.

b. Løsne koblingen på den andre enden av kolonnen mens du holder i kolonnen.

c. Fjern kolonnen og avfallsbehandle den i samsvar med laboratoriets standard 
driftsprosedyre.

d. Fjern endehetten fra én ende av den nye kolonnen og sett inn kolonnekoblingen med 
hensyn til strømningsretningen som er angitt på kolonnen.

e. Stram til koblingen. Stram ikke til for mye.

5. Fjern endehetten fra den andre enden, sett inn kolonnekoblingen og stram deretter til 
koblingen. Stram ikke til for mye.

Anvisninger for rengjøring eller dekontaminasjon av komponentene
Rengjøring og dekontaminasjon av Vanquish MD HPLC-komponentene skal utføres av 
kvalifisert personell ved bruk av egnet personlig verneutstyr. Overhold alltid nasjonale og 
lokale bestemmelser.

Merk  Viper-koblingene skal kun manipuleres med fingrene.

Merk  Tørk opp alle væsker som søkes på systemet umiddelbart. Disse væskene kan 
forårsake skade hvis overflater er eksponert i lengre perioder.
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Slik rengjør eller dekontaminerer du systemkomponentene

1. Tørk overflatene rene med en ren, tørr, myk og lofri klut eller serviett. Etter behov, fukt 
kluten eller servietten lett med en løsning av lunkent vann og et egnet rengjøringsmiddel.

2. La rengjøringsmidlet reagere som anbefalt av produsenten.

3. Tørk de rengjorte overflatene med renset vann for å forsikre at alle rester av 
rengjøringsmidlet er fjernet.

4. Tørk overflatene tørre med en myk, lofri klut eller serviett.

VIKTIG  

Klargjør autosampleren og TCC-modulen for rengjøring eller dekontaminasjon som følger:

1. (Autosampler) Sett nåleenheten i serviceposisjon og fest nåleenheten.

2. (Autosampler og TCC-modul) Slå av strømmen til modulen og koble strømledningen 
fra strømkilden.

3. (Autosampler) Fjern alle prøvebeholdere og prøvestativ fra prøverommet.
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Problemløsing

Følgende tabeller gir detaljer om grunnleggende problemløsningstiltak du kan ta på 
Vanquish MD HPLC-systemet for hvert symptom som beskrives.

Innhold

• Strømning

• Trykk

• Variasjon av retensjonstid

• Baseline

• Temperaturkontroll

• Strøm og kommunikasjon

• Diverse problemer

Strømning
Problem Mulig årsak Korrigerende tiltak

Ingen strømning Systemlekkasje Finn og fjern lekkasjen.

Mobil fase-flasken er tom Sett inn en ny flaske med mobil fase-løsemiddel 
og rens pumpen med den ferske løsningen.

Kolonnetemperaturen er for høy og 
elueringsmidlet fordamper. 

Velg en lavere kolonnetemperatur.

Strømnings-
svingninger

Pumpens inngangsbane er tilstoppet Kontroller inngangsslangene og slangefilteret for 
løsemidlet for tegn på tilstopping. 

Luft fanget i pumpeinngangsbanen • Rens pumpen.
• Undersøk avgasseren for lekkasjer.
• Undersøk kapillær- og 

løsemiddelslangekoblingene for lekkasjer, 
og stram til løse koblinger.
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Trykk

Variasjon av retensjonstid

Problem Mulig årsak Korrigerende tiltak

Trykkpulsering 
eller ujevnt trykk

Luft fanget i systemet Rens pumpen.

Løsemiddelslangefilteret er tilstoppet Kontroller at løsemiddelslangefiltrene er 
gjennomtrengelige, og skift ut kassettene 
etter behov.

Systemet er tilstoppet med partikler Prøver og løsemidler med utilstrekkelig renhet er 
ofte kilden for partikler. 

Høyt baktrykk Pumpens innebygde filter er tilstoppet Kontroller at det innebygde filteret er 
gjennomtrengelig, etter behov.

Kontaminasjon i systemet Skyll systemet med et egnet løsemiddel.

HPLC-kolonneinngangskassetten 
er tilstoppet.

Reverser kolonneretningen midlertidig og prøv å 
skylle tilstoppingen til avfall, og skift deretter 
ut kolonnen.

Lavt baktrykk Systemlekkasje Finn og fjern lekkasjen.

Problem Mulig årsak Korrigerende tiltak

Nedsatte 
retensjonstider

Feil mobil fase-sammensetning Kontroller den mobile fasen. 

Økt strømningshastighet Kontroller innstillingen for strømningshastighet. 

Økt retensjonstid Feil mobil fase-sammensetning Kontroller den mobile fasen. 

Nedsatt strømningshastighet • Kontroller koblingene for lekkasjer.
• Kontroller innstillingene for 

strømningshastighet.

Varierende 
retensjonstider

Trykksvingninger fra pumpen • Rens pumpen.
• Kontroller at løsemiddelslangefiltrene er 

gjennomtrengelige. Skift ut brikkene 
etter behov.

• Sett kolonnen inn igjen og forsikre at det 
ikke finnes dødvolum.

Unøyaktig løsemiddelfordeling Kontakt teknisk støtte.
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Baseline

Temperaturkontroll

Problem Mulig årsak Korrigerende tiltak

Høy forflytning 
fra baseline

Ikke-homogen mobil fase. • Bruk den spesifiserte kvaliteten av mobil fase 
for metoden din. 

• Avgass den mobile fasen før bruk.

Langsom kolonneekvilibrering, spesielt etter 
bytting til en annen mobil fase

• Skyll kolonnen med løsemiddel av middels 
styrke.

• Kjør 10–20 kolonnevolum av ny mobil fase 
gjennom kolonnen.

Problem med blanding av mobil fase eller 
endring av strømningshastighet

Riktig sammensetning/strømningshastighet. 

Ikke-periodiske 
baselinesvingninger, 
mye støy

Trykksvingninger fra pumpen. Rens pumpen og kontroller den generelle 
funksjonen.

Luft fanget i systemet Rens systemet etter behov.

Periodiske 
baselinesvingninger, 
pulsering

Trykksvingninger fra pumpen Rens pumpen og kontroller den generelle 
funksjonen.

Luft fanget i systemet Rens systemet etter behov.

Problem Mulig årsak Korrigerende tiltak

Temperaturen i 
kolonnerommet 
når ikke 
settpunktet

• Omgivelsestemperaturen er for høy.
• Kolonnens settpunkt er lavere enn 

den spesifiserte forskjellen til 
omgivelsestemperatur.

Senk omgivelsestemperaturen.

Temperaturkontrollen er slått av Kontroller innstillingen for 
temperaturkontrollen.

Obstruksjon i ventilasjonsgitteret Påse at det ikke finnes obstruksjoner i 
ventilasjonsgitterne i kolonnerommet.

Omgivelsesluft går inn i kolonnerommet Påse at autosamplerdøren lukkes riktig.
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Strøm og kommunikasjon

Diverse problemer

Problem Mulig årsak Korrigerende tiltak

HPLC-systemet 
har ikke strøm 
(ingen 
LED-statuslinjer 
lyser).

Systemets strømbryter er avslått Slå på systemet med strømbryteren, som er 
plassert foran til venstre på systembasen.

En enkel modul 
har ikke strøm 
(LED-statuslinjen 
er slukket)

Modulstrømmen er slått av Bruk modulens hovedstrømbryter for å slå 
den på.

Modulen er ikke koblet til nettstrøm Koble til strømledningen.

Feil i det elektroniske systemet Kontakt teknisk støtte.

Én eller flere 
moduler kan ikke 
slås av fra 
strømbryteren på 
systembasen.

Systemets strømtilkobling er avbrutt Kontakt teknisk støtte.

Problem Mulig årsak Korrigerende tiltak

Kan ikke reprodusere data. Detektoren er utenfor kalibrering Kalibrer detektoren på nytt; kontakt 
teknisk støtte.

HPLC-kolonnen har nådd slutten 
av brukstiden

Kontroller kolonnens holdbarhet og 
skift ut etter behov.

Overføring Autosamplerloop kontaminert Utvid gradienten til en høyere 
organisk sammensetning.

Kolonnen må skiftes ut Skift ut kolonnen.

AS-sprøytenålens utside er kontaminert Bruk en sterkere nålevask.
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Utskiftbare deler

Systemet skal kun brukes med de utskiftbare delene som er spesifikt autorisert og kvalifisert av 
Thermo Fisher Scientific. Disse delene vedlikeholdes iht. den nyeste tekniske standarden. 
Artikkelnumrene kan derfor bli endret. Med mindre annet er oppgitt, er oppdaterte deler 
kompatible med delene de erstatter.

Innhold

• Vanquish MD HPLC Ship Kit

• Forbruksartikler og utskiftbare deler

Vanquish MD HPLC Ship Kit
Følgende tabell inneholder detaljer om innholdet i Vanquish MD-transportpakken.

Merk  Innholdet i transportpakken kan endres, og kan variere fra informasjonen i Tabell 18.

Tabell 18. Transportpakke (Side 1 av 2)

Beskrivelse Antall

Sikringspakke, Vanquish-system (pakken inkluderer de korrekte sikringene 
for Vanquish-systemmodulene)

1

Viper innebygd filter 1

Viper union 2

Slangekobling, rett, til slanger med I.D. 1,0–2,0 mm, pakke med 5 stk. 1
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Forbruksartikler og utskiftbare deler
Følgende tabeller inneholder detaljer om ulike Vanquish MD forbruksartikler og 
utskiftbare deler.

• Viper kapillærpakke, biokompatibel, Vanquish Flex-system, inkludert:

• 2 kapillærrør, 350 mm lengde, for følgende koblinger:

– Pumpe til autosampler

– Kolonne til detektor

• Autosamplerkolonne for aktiv forvarmer, I.D. × lengde 0,1 × 380 mm

• Autosamplerkolonne for passiv forvarmer, I.D. × lengde 0,1 × 530 mm

• Post-kolonnekjøler for kolonnerom, 1 μL, I.D. × length 0,1 × 240 mm

1

Detektoravfallsslange 1

Avløpspakke, Vanquish-system, inkludert:

• L-stykke (albue, pakke med 4 stk., ulike størrelser)
• Avløpsslange, 6,25 m lengde
• Klips (pakke med 2 stk.)

1

Papiretikett for magnetisk etikettholder 1

Poster for HPLC-problemløsingsveiledning 1

USB-kabel, type A til type B, høy hastighet USB 2.0 4

Systemkoblingskabel 4

Låseverktøy for systembase 3

Tabell 18. Transportpakke (Side 2 av 2)

Beskrivelse Antall

Tabell 19. Kapillærrør og slanger  (Side 1 av 2)

Beskrivelse Artikkelnummer

Avløpspakke, Vanquish-system, inkludert:

• L-stykke (albue, pakke med 4 stk., ulike størrelser)
• Avløpsslange, 6,25 m lengde
• Klips (pakke med 2 stk.)

6036.1120

Vanquish-systemavløp L-stykker, pakke med 4 stk., ulike størrelser 6036.0003

Viper innebygd filter 6036.1045
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Viper kapillærpakke, biokompatibel, Vanquish Flex-system, inkludert:

• 2 kapillærrør, 350 mm lengde, for følgende koblinger:

– Pumpe til autosampler

– Kolonne til detektor

6036.2303

Autosamplerkolonne for aktiv forvarmer, I.D. × lengde 0,1 × 380 mm 6732.0110

Autosamplerkolonne for passiv forvarmer, I.D. × lengde 0,1 × 530 mm 6732.0174

Post-kolonnekjøler for kolonnerom, 1 μL, I.D. × lengde 0,1 × 240 mm 6732.0510

Viper union 6040.2304

Detektoravfallsslange 6079.2425

Tabell 20. Beholdere for løsemidler og vaskemidler 

Beskrivelse Artikkelnummer

Beholder, 1 L, inkludert lokk 2270.0012 

Beholder, 0,25 L, inkludert lokk 2270.0026 

Lokk til beholdere, skruelokk (pakke med 4 stk.) 6270.0013 

Plugger og holdeguider for beholderlokk, pakke inkluderer: 

• Lokkplugg for å lukke åpne hull i beholderlokket (pakke med 10 stk.) 
• Holdeguide for å holde væskeslangen på plass i beholderlokket 

(pakke med 5 stk.) 

6030.9101

Lokkplugg for å lukke åpne hull i beholderlokket (pakke med 20 stk.) 6000.0047 

Holdeguide for å holde væskeslangen på plass i beholderlokket 
(pakke med 5 stk.) 

6000.0042 

Tabell 21. Løsemiddelslanger og løsemiddelslangefiltre 

Beskrivelse Artikkelnummer

Løsemiddelslanger som kobler løsemiddelbeholderne til løsemiddelvelgerne 6036.1701

Slangepakke:

• Løsemiddelslanger fra løsemiddelvelgere til avgasser

• Løsemiddelslanger fra avgasser til pumpehode

6044.8006

Løsemiddelslangefilter, filterholder (pakke på 6 stk.) (ingen filterkassetter) 6268.0115

Løsemiddelslangefilter, filterkassetter 10 μm (pakke på 10 stk.) 
(biokompatible kassetter)

6268.0111

Tabell 19. Kapillærrør og slanger  (Side 2 av 2)

Beskrivelse Artikkelnummer
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Tabell 22. Sikringer og kabler 

Beskrivelse Artikkelnummer

Sikringspakke, Vanquish-system (pakken inkluderer de korrekte 
sikringene for Vanquish-systemmodulene). 

6036.0002 

USB-kabler, type A til type B, høy hastighet, USB 2.0 (1 m) 6035.9035 

USB-kabler, type A til type B, høy hastighet, USB 2.0 (5 m) 6911.0002

Systemkoblingskabel 6036.0004 

Tabell 23. Diverse deler 

Beskrivelse Artikkelnummer

Låseverktøy for systembase 6036.1160 

Pakkemateriale 6036.7005 
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Produsentens adresse

Produsent

Thermo Finnigan LLC
355 River Oaks Parkway
San Jose, CA 95134
USA

EU-autorisert representant

Thermo Fisher Scientific (Bremen) GmbH
Hanna-Kunath-Straße 11
28199 Bremen
Tyskland
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